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1.1 概論 

DIAEnergie－即是所謂的能源管理系統（Energy Management System（EMS））。一般通稱的能源管

理系統，是指透過大量電子化元件或裝備，在生產或運輸上發揮監督、控管、最佳化的電腦輔助系統；

然而，DIAEnergie 的主要功能是在工廠端的資源管理上，這些資源管理包含用電、用水、空調等使

用狀態。 

在本章節，我們最初將從如何熟悉 DIAEnergie，認知系統各主要功能開始說明，期待幫助使用者在

第一時間對此能源管理系統有概括性的了解。 

1.2 登入頁面 

DIAEnergie 的連線必須透過網路機制，請先在瀏覽器（預設為 Google 開發的 Chrome）的網址列

輸入並前往假想的預設網址 http://127.0.0.1 或本機網域 IP，網站開啟後在登入介面輸入帳號/密碼即

可使用此系統主要功能，而系統管理者的預設帳號為 Root，密碼 admin。 

在此要強調的：為求系統上最佳瀏覽效果，建議使用  Google 開發的  Chrome 瀏覽器登入 

DIAEnergie，而此瀏覽器的公開下載網址為：http://www.google.com/chrome/。 

 

 
 

http://127.0.0.1/
http://www.google.com/chrome/


第 1 章 DIAEnergie 使 用 初 探  

1-3 

1_

 

 輸入使用者帳號 

 輸入使用者密碼 

 使用螢幕小鍵盤：啟用虛擬鍵盤 

 語系切換：可選擇繁體／簡體／英文 

1.3 系統首頁 

使用者成功登入以後，將轉向到系統首頁（以下簡稱【首頁】），在用戶管理功能內，可設定登入頁面

為何功能，預設為系統總覽，即為首頁，功能顯示分別如下： 

 

 

1.4 主要系統功能說明 

接下來是【首頁】主要功能說明，共有：【設備拓樸】、【點位配置】、【頁面設計】、【檢視執行】、【基

本查詢】、【進階查詢】、【警報管理】、【用戶管理】、【系統設定】、【能源看板】十大功能，各功能分別

簡述如下： 
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功能 說明 

 
提供便利的拖拉設定方式：使用者可自行設定設備與設備間的通訊方

式。 

 
設置需要從設備擷取的資料：系統會依照在【設備拓撲】所建立的點位

種類進行分類。 

 

提供動態個人化網頁設計，使用者可自行規劃能源管理頁面，提供元件

類型有： 

1. 圖表元件 

2. 控制元件 

3. 一般繪圖元件 

 
前述【頁面設計】上所有的元件在此會鎖定，讓使用者可擁有個人化的

網頁。 
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功能 說明 

 
提供使用者設定條件進行過去資料數據查詢，匯出查詢結果為 Excel

檔或圖片檔。 

 
提供使用者設定條件進行多種數據分析，進而協助完成能源控管，匯出

查詢結果 Excel 檔或圖片檔。 

 

提供使用者設定條件進行警報查詢，回傳類型有： 

1. 點位的警報查詢與說明（需要先在【點位配置】設置）。 

2. 主機系統異常事件紀錄。 

 
當使用者擁有管理員權限時，可在此進行相關管理，管理者預設帳號：

root／密碼：admin 
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功能 說明 

 使用者可在此進行跟本機有關的相關設定。 

 
使用者可在此依步驟建立區域階層、設備拓樸、點位配置、廠區設定、

來源設定完成能源看板頁面設計。 

1.5 快捷功能列說明 

主畫面右上角的【快捷功能列】包含事件通知、用戶指南、語系及用戶管理四大功能，針對各功能說

明如下。 

1.5.1 事件通知 

列出此帳號登入以後，七天內近二十筆歷史事件，而這類歷史事件可再細分為【事件】及【警報】（圖

示上數字則代表至今所累積的警報數量）。 

 

 

 

 事件：使用者登入系統紀錄、設備斷線紀錄。 



第 1 章 DIAEnergie 使 用 初 探  

1-7 

1_
 警報：針對點位所設定的警報紀錄。 

1.5.2 用戶指南 

點擊＂使用手冊＂，可下載 DIAEnergie 的系統操作手冊，操作手冊格式為 PDF。 

 

 

 

點選＂關於 DIAEnergie＂會顯示 DIAEnergie 版本號碼、授權數量以及目前系統建置之設備、點位之

狀態。 

 

 

1.5.3 語系 

語系切換，共有：繁體中文/ 簡體中文／English 三種語言可供選擇，切換後可在頁面上即時呈現。 
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1.5.4 用戶管理 

使用者可從此處【修改密碼】或進行【登出】動作。 
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2.1 概論 

使用者可藉由【用戶管理】功能，管理所有登入 DIAEnergie 系統的帳號密碼等資訊，並且也管理其

相對應的頁面權限，建立能源看板所產生的頁面可設定為特定登入帳戶的檢視頁面，因此，使用者可

創建多組使用者帳戶，供顯示不同的能源看板用。 

※注意：系統管理員預設帳號／密碼是：root／admin，請務必牢記 root使用者的密碼。 

 

 

2.2 權限管理 

此處可新增、編輯、刪除另外的系統帳號，並將新增的帳戶加上群組的權限，根據群組權限提供不同

使用者可檢視、編輯的頁面。 
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2.2.1 新增／編輯／刪除使用者帳戶 

點選 鍵，另外新增一組使用者帳戶，依序新增系統帳號、密碼、對應的人員姓名、部門、電子郵件

與電話，帳戶歸類的權限群組及登入頁面，其中，權限群組新增於第 2.3節介紹，預設群組為 Admin，

為所有功能皆開放的群組，若新增的帳戶要使用其他權限的群組，可先參考第 2.3 節權限群組，選擇

群組後，點選 以連結帳戶與群組，點選 已取消連結帳戶與群組，登入頁面預設為系統總覽（首頁），

表示此帳戶登入時會進入系統首頁。 

 

 

 

點選 鍵，可編輯已新增的使用者帳戶設定。 

點選 鍵，可刪除已新增的使用者帳戶，root帳戶為預設帳戶，無法刪除。 

2.2.2 查詢條件 

在【權限管理】上半部可以利用用戶資訊作為查詢條件，從清單中篩選出欲管理之群組資訊，點選

鍵後以清單式列出查詢結果於下方。 

2.2.3 系統帳號列表 

在【權限管理】下半部會以清單方式，列出目前系統上所有已存帳號供使用者查詢。 
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2.3 權限群組 

此處可建立不同的群組檢視頁面權限，可設定為設定、檢視與不允許三種權限，除了首頁的十大功能

外，部分功能內的子功能也可一倂設定。 

 

 

2.3.1 查詢條件 

在【權限群組】上半部可以利用用戶資訊作為查詢條件，從清單中篩選出欲管理之帳號及資訊，點選

鍵後以清單式列出查詢結果於下方。 

2.3.2 權限群組列表 

在【權限群組】下半部會以清單方式，列出目前系統上所有已建立的群組資訊供使用者查詢；若是管

理者（或是擁有管理者權限的帳號）有新增或是修改權限之需求時，一樣必須使用預設的管理者帳號

及密碼登入執行【新增】權限群組並設定各功能頁面的使用限制（設定：能編輯此頁面、檢視：僅能

讀取頁面、不允許：無法編輯或讀取此頁面），或經由【瀏覽權限群組】及【編輯／刪除系統】已存

權限群組。 
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3.1 概論 

【能源看板】將【頁面設計】以標準化的形式展示出來，使用者根據指示依序建立區域階層、設備拓

樸、點位配置、廠區設定、來源設定，即可完成能源看板頁面設計。新增完畢後，可於【檢視執行】

功能檢視稍早在【能源看板】所加入的比較元件，亦可將能源看板設定成各帳戶的首頁，下次登入系

統，自動檢視能源看板的檢視頁面。 

 

 

3.2 區域階層 

第一步建立【區域階層】，依工廠環境建立適當的分類，可有效的將設備做區域劃分，階層新增完畢

後，將視窗往下拉點選  進入設備拓樸設定頁面。 
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3.2.1 建立區域階層 

當使用者希望藉由不同的設定區域，來區分其中的各種資源時，【區域階層】設定即可依照需求規劃

區塊，點選上方  鍵建立新的階層，  編輯與  刪除階層，此功能將系統內的資料依照區域

分類，因此讓使用者在查詢及管理上更加有效率。 

 

 
 

 階層名稱 

 父階層：選擇建立項目隸屬的上端階層 

 契約容量：與台電簽訂的合約中所定的用電容量 

 啟用需量控制：勾選後才能在後方介紹的需量控制功能內部編輯契約容量的警報值 

 行事曆：自訂或使用預設行事曆 

 能源折算係數：將各能源轉換成標準油或標準媒的係數 
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3.3 設備拓樸 

第二步建立【設備拓樸】，依照區域階層的分類，建立各區塊內的網路／串列埠以及電表、PLC 或

MODBUS設備等，拓樸新增完畢後，將視窗往下拉點選  進入點位配置設定頁面或點選  

返回至區域階層。 

 

 
 

【設備拓撲】可幫助使用者設置需要從設備擷取的資料類型，與了解環境中拓樸的架構，而系統亦會

依照其所建立的點位種類進行分類。 
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3.3.1 工具列 

在【設備拓樸】中，元件工具列內的元件有五種類型，分別為【通訊介面】、【控制裝置】、【驅動裝置】、

【現場裝置】及【通用裝置】，說明如下表。 

 

 
 

類型 說明 

通訊介面 

 

在【設備拓樸】的頁面功能中，元件與元件之

間必須透過通訊元件才能進行連線，而系統會

透過元件的設定，與實體設備進行真實連線。 

控制裝置 

 

包含 PLC、HMI等具有可程式控制的設備。 

驅動裝置 

 

設備類產品，如：變頻器。 

現場裝置 

 

轉換裝置指可提供通訊協定轉換的設備，如

IFD可將 MODBUS Serial 轉換為 MODBUS 

TCP。 
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類型 說明 

通用裝置 

 

若欲連接之設備的通訊協定不為系統所支

援，則可透過通用裝置進行連結。 

3.3.2 裝置類型及元件說明 

3.3.2.1 通訊介面 

通訊介面代表的是設備與設備間的通訊連接方式，此處的設定並不會更動設備內的實際參數，只是讓

系統知道該如何與設備通訊。各通訊元件的設定視窗及說明如下： 

 

 乙太網路：各設備的網路 IP 需先定義，並

輸入適當的名稱與說明。 

 

 串列埠：針對 RS232／RS422／RS485 的

通訊參數設定，其中鮑率、資料位元、同位

檢查與停止位元需與設備參數相同。 
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3.3.2.2 控制裝置 

目前的控制裝置元件主要分為兩種：可程式控制器、人機介面，控制裝置的設定視窗及說明如下： 

 

 可程式控制器（Programmable Logical Controller - PLC）  

 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 型號：根據型號，提供不同的設定方式 

 通訊模組：根據通訊模組，提供不同的設定方式 

 站號：輸入 PLC通訊站號 

 IP 位址：PLC 可以設置其 IP 位置，並可直接針對選擇

通道來決定要透過來個介質連線。 

 人機介面（Human Machine Interface -HMI）  

目前僅有【台達 HMI】這個元件可供選取，【台達 HMI】可分成 S（只有串列通訊）與 E（串列通

訊與網路通訊）兩個機種，系統會依照所選的機種提供不同的參數設定。 

 

 

 名稱：輸入自定義名稱 

 通道：提供連接通的快速連線方式 

 IP位址：系統會透過此 IP對 HMI進行資料彙集 

 連接埠：MODBUS TCP的預設通訊埠為 502 
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3.3.2.3 驅動裝置 

 變頻器  

 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 型號：根據型號，提供不同的設定方式，此處設定與系

統警報類型有關 

 站號：系統會依照所設定的站號進行資料蒐集 

3.3.2.4 現場裝置 

現場裝置元件目前包含轉換器、電錶，此處的元件一般都是被蒐集資料的設備，系統會依照設備種類

對資料進行分類，供後續使用，相關說明如下： 

 

 轉換器  

台達 IFD9506 有通訊協定轉換功能，可將 MODBUS RTU 串列埠通訊轉換為 MODBUS TCP通訊

協定。若現場裝置使用他牌通訊轉換器來介接時，亦可使用此設定來替代。 

 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 通道：提供連接通道快速連線方式 

 IP 位址：系統會藉由此 IP 轉換器的對下層設備進行資

料彙集 

 連接埠：MODBUS TCP的通訊埠為 502 
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 電錶  

此處內建台達、施耐德、玖鼎、安科瑞、RARCO 等十款市面上電錶，單一品牌不同型號的電錶點

位可對照 DIAEnergie內建的電錶型號的 MODBUS通訊位置；若位置相同，可選該型號的內建電錶，

方便新增預設點位時新增預設點位，減少點位 Key in時間，例如：施耐德電錶 PM5320，與系統內

建的 PM5350 的 MODBUS點位相同，在使用M5320時，設備拓樸可選擇 PM5350。 

 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 型號：提供各種電錶型號選擇 

 站號：系統會依照所設定的站號進行資料蒐集 

 通道：提供連接通道快速連線方式 

3.3.2.5 通用裝置 

通用裝置目前包含五種，分別為虛擬設備群組、MODBUS 通訊設備、OPC Client 設備、資料庫及

DIALink。當欲連接設備通訊協定不為系統所支援時，即可透過通用裝置連結，相關說明如下： 

 

 虛擬設備群組  

 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 通道：提供連接通道快速連線方式 

 圖片：上傳欲顯示之圖片 
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 MODBUS通訊設備  

 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 通訊逾時：系統讀取電錶超過逾時時間，會發出逾時訊

息 

 站號：系統會依照所設定的站號進行資料蒐集 

 通道：提供連接通道快速連線方式 

 IP位址：透過此 IP對設備進行資料彙集 

 連接埠：MODBUS TCP的通訊埠為 502 

 圖片：上傳欲顯示之圖片 

 OPC Client設備  

 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 伺服器：本機端 IP 

 OPC Server：欲連線的 OPC Server 名稱 

 通道：提供連接通道快速連線方式 

 圖片：上傳欲顯示之圖片 
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 資料庫  

 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 SQL Server IP：輸入 SQL資料庫 IP位址 

 連接埠：SQL的通訊埠為 1433 

 使用者／密碼：登入 SQL使用者名稱與密碼，以上輸入

完畢點選重整鍵 ，系統帶出 SQL資料庫名稱 

 資料庫名稱：系統自動帶出 SQL資料庫 

 通道：提供連接通道快速連線方式 

 DIALink  
 

 
 

 名稱：輸入自定義名稱 

 IP位址：輸入安裝 DIALink Server 端的 IP位址 

 連接埠：據 DIALink 安裝的 Port而定，以上輸入完畢 

點選重整鍵 ，系統帶出 DIALink 設備名稱 

 設備：系統自動帶出新建於 DIALink內部的設備名稱 

 通道：提供連接通道快速連線方式 
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3.3.3 裝置類型及元件設定範例 

3.3.3.1 通訊介面 

1. 使用者於所屬階層點選右鍵【新增頁面】，定義頁面名稱及頁面大小。 

 

 
 

2. 從左方工具列左鍵壓住通訊元件，拖拉至任意位置。 

 

 
 

3. 從系統元件上進行拉線，壓住左鍵由上方元件往下元件拖曳。 
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4. 連接線出現後，將指標置於欲連線的元件上。 

 

 
 

5. 連線後，系統會開始對【LAN】&【RS485】下方的設備進行資料蒐集。 

 

 
 

6. 上圖表示系統同時透過網路（MODBUS TCP）與 RS232／422／485 （MODBUS RTU／ASCII），

對【通訊裝置】下方的設備進行資料蒐集，接著從左邊【控制裝置】的元件拖拉進頁面。 

 

 
 

7. 圖為新增可程式控制器（PLC）位置可以隨意放置（設定方式詳閱前述控制裝置元件使用方式）。

由於範例尚未連線且隨意鍵入 IP，因此會出現警告，代表通訊失敗（而系統偵測頻率的設定可參

考第 8章系統設定中的【系統更新率】說明）。 
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8. 新增 PLC 到網路、電錶到串列埠連接，此時系統會透過網路與串列埠下方設備進行蒐集資料，此

範例中，通訊元件的設定很重要，若設定錯誤一樣會出現通訊錯誤警告。 

 

 
 

9. 也可以對可程式控制器（PLC）新增終端設備，加上一組具有 MODBUS通訊的溫度感測器。 

 

 
 

如上圖系統架構，設備分別透過： 

 [網路] ↹ [PLC] ↹ [虛擬設備]蒐集溫度感測資料 

 [RS485] ↹ [Meter] 蒐集用電資料 

此時，已完成一個基本配置，且可透過右上角的快速選單，連結到【點位配置】進行之後的數據蒐集。 
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另一範例如下，DIAEnergie 透過【IFD9506】由網路 TCP 轉成一般 MODBUS 對電錶蒐集資料，在

這裡【IFD9506】是一個MODBUS轉換器。 

 

 
 

3.3.4 分頁功能 

【設備拓樸】中的分頁功能，可以幫助使用者更有效率管理自己設計的拓樸頁面，當使用者在自行設

計的【分頁名稱】上點滑鼠右鍵時，會有功能選單出現，可以選擇屬性設定（修改頁面名稱／大小）

或是關閉頁面。也可以在【區域階層】中的【分頁名稱】點擊右鍵，僅會出現開啟頁面及屬性設定選

項，也可以在此刪除頁面。 

 

 

3.4 點位配置 

第三步建立【點位配置】，依照前段設備拓樸的設備，建立對應的點位，各點位的數值可選進能源看

板的來源設定內作圖形顯示或數值比較，點位新增完畢後，將視窗往下拉點選  進入廠區設定

頁面或點選  返回至設備拓樸。 
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3.4.1 新增點位 

【點位配置】功能主要可以幫助使用者設置需從設備擷取的資料，而系統也能依照前述【設備拓樸】

時所建立的點位種類進行分類，我們可以先從左側的拓樸樹狀圖中，選擇目標設備，點選右上方 

鍵新增點位，  編輯與  刪除點位。 

使用者可視其需求，按下頁面上的新增按鍵來完成【新增點位】的動作，並進而透過【警報配置】設

定警報門檻及是否發送通知。 

以下為【PLC】以及【Meter】的新增點位欄位說明： 

 

 PLC新增點位： 

 位址：抓取或控制 PLC 暫存器類別／系統會依照【設備

拓樸】所選取 PLC 型號，自動轉換適當的通訊位置 

 單位：點位數值的單位 

 小數位數：系統依此換算位數 

 資料型態：依此讀取或解析不同長度的資料 

 可寫入／可查詢：依需求勾選是否允許寫入／查詢此暫存

器 

 警報設定：勾選後即可開啟並設定警報判斷 

 數值對應：設置當遇到特定數值時顯示的文字 
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 Meter新增點位： 

終端設備類的新增視窗，與【PLC】的使用方式大致相同，而【Meter】點位比較不複雜，因此可以

由快速新增勾選欲配置的點位如下圖： 

 

 

3.4.2 警報配置 

【點位配置】相關的警報類型，可分為兩類： 

 【高警報】點位的數值「超過」此設定時會發出警告。 

 【低警報】點位的數值「低於」此設定時會發出警告。 

示意圖如下： 

 
 

簡言之，DIAEnergie 有此警報機制的目的是提醒使用者／系統管理員，系統當下有點位處於異常狀

態待處理，如果收到這類警報訊息通常需要馬上做出反應。 
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3.4.3 頁面說明 

在點位配置中，畫面中除了設定中的項目之外，另外顯示： 

 狀態：顯示綠燈即為連線，紅燈即為未連線 

 即時數據：此點位當前數據，若無數值時則顯示＂----＂ 

 編輯／刪除：由此可編輯或刪除點位 

 

 

3.4.4 系統暫存器 

【系統暫存器】為 DIAEnergie 特殊工具，提供 MODBUS Slave的功能，讓使用者利用系統 高階

層（下圖範例為 DIAEnergie）的所有顯示資訊，即可透過 MODBUS TCP 讀取系統所蒐集到的資料，

此功能 大特色是 DIAEnergie 可透過各種通訊協議蒐集資料，如：各廠牌 PLC 的 MODBUS協議、

BACNet、CANopen…等，所有的資料統整後，統一由 MODBUS TCP 再回傳給其他的平台，如： 

SCADA … 等。 
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3.4.5 批次匯出／匯入功能 

 

使用者可以透過編輯 Excel檔的方式，一次【批次上傳】所

有的系統點位，也可以先從【批次下載】處取得 Excel檔範

例，以方便後續的修改。 

 

 
 

DIAEnergie 會針對系統中已建立點位分配【點位編號】，使用者可直接修改檔案內其他欄位內容，但

【點位編號】不可修改，系統會根據 A行更新方式的內容對該列進行不同的資料編輯。 

 None：該列參數不做任何變動 

 Add：參數該列參數的所有資料新增置系統點位 

 Update：更新該列參數資料 

 Delete：刪除該列點位所有資料 

3.5 廠區設定 

第四步建立【廠區設定】，使用者可建立無法從設備點位取得的常數值，例如單月產能或單月產值等，

並將這些類型作資料階層的分類，可將廠區點位新增的數值建立於部分圖表，與設備點位一同分析，

參數新增完畢後，將視窗往下拉點選  進入廠區設定頁面或點選  返回至點位配置。 
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 【廠區資料類型】：可以建立不同的資料類型，為 外層的階層分類，可設定一個大範圍的指標，

例如：目標耗能、目標產能、目標節能值等…。 

 

 
 

 【廠區資料項目】：建立不同資料類型下的項目，例如：將能耗類型區分為主迴路耗能、前棟主迴

路耗能、停車場主迴路耗能等…。 

 

 
 

 【廠區資料階層】：點選編輯 ，在類型設定處選取資料項目後，點選  將資料項目指定到其

隸屬的階層。 
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 【廠區資料內容】：可輸入無法用設備點位無法取得的數值，以每月／每日顯示，例如：每月產能

目標、每月總耗能或每日單一設備耗能目標等，方便使用者於圖表內與實際點位數值結合分析，

於能源看板中，產值能耗頁面的目標實績比較資訊圖表，可新增此處的資料與實際設備點位結合

成比較圖表。 
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3.6 來源設定 

第五步建立【來源設定】，能源看板有五大頁面，依序為能耗總覽、產值能耗、能耗警示、能耗趨勢

及節能記事，使用者可根據各頁面需求，於左方作頁面設定，將先前已建立的設備點位加入頁面參數

中，各頁面點位新增完畢後，點選 ，即可在頁面設計功能內產生能源看板的頁面。 

※注意：建立完能源看板後，系統會在頁面設計功能內產出五個預設名稱為＂樣版名稱_STD_頁面名

稱＂的能源看板頁面。 

 

 
 

新增頁面參數時，於設定區塊點選頁面縮圖，會將圖示放大提示目前編輯的是哪一頁面的哪一圖表，

如下圖所示： 

 

 
 



DIAEnergie 軟體使用手冊  

3-24 

 

_3 

3.6.1 一般設定 

一般設定分為模板頁面相關設定與氣候位置選擇。 

 設定：針對能源看板的頁面儲存階層、模板尺寸與設為首頁的設定。 

 

 
 

❶ 樣版名稱：本次建立的能源看板的名稱。 

❷ 區域階層：選擇能源看板頁面儲存的階層位置。 

❸ 尺寸：選擇能源看板的頁面尺寸，於下拉式選單內選擇解析度，分為 4：3與 16：9兩種比例。 

❹ 設為首頁：勾選後，產生的模板立即成為此用戶的首頁。 

 

 天氣：針對能源看板左下方的天氣資訊，選擇國家與城市。 

 

 
 

❶ 國家：使用下拉式選單選擇或輸入國家名稱搜索。 

❷ 城市：使用下拉式選單選擇或輸入城市名稱搜索。 

3.6.2 能耗總覽 

能耗總覽頁面分為一般設定、全廠即時功率、設備用電、能耗資訊、本年成本及本日排放量，其中本

年成本與本日排放量在新增能耗資訊後才會顯示，預設為隱藏狀態。 

 一般設定： 

 

 
 

❶ 頁面名稱：預設名稱為＂能耗總覽＂，使用者可以依自身需求修改頁面名稱。 

 



第 3 章能源看板  

 

3-25 

 

3_

 全廠即時功率：針對能源看板內能耗總覽頁面左下方全廠即時功率圖表，使用者可自選擇設備點

位，將耗能值展現於此圖表中。 

 

 
 

❶ 名稱：為頁面左下方圖表名稱，預設名稱為＂ 全廠即時功率＂，使用者可以依自身需求修改圖表

名稱。 

❷ 來源：點選設定後，依序選擇點位來源、設備所屬的區域階層、設備名稱及設備點位。 

 

全廠即時功率圖表範例如下： 

 

 
 

 設備用電：針對能源看板內能耗總覽頁面左上方的用電分類即左下方的用電比較圖表，可新增多筆

設備點位進行分類與比較。 

 

 
 

❶ 用電分類標題：為頁面左上方圓餅圖表名稱，預設名稱為＂ 設備用電分類＂，使用者可以依自身

需求修改圖表名稱。 

❷ 用電比較標題：為頁面右下方直方圖表名稱，預設名稱為＂ 用電比較＂，使用者可以依自身需求

修改此圖表名稱。 

❸ 目標線數值：可於用電比較圖表內建立一條水平虛線，方便使用者比較設備用電與目標線的差值。 

❹ 來源：點選新增後，依序選擇點位來源、設備所屬的區域階層、設備名稱及設備點位。 
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設備用電比較與分類圖表範例如下： 

 

 
 

 能耗資訊：針對能源看板內能耗總覽頁面右上方的用電總覽看板，會將新增的設備點位分別顯示本

日／本月／本年累計，在此建議使用者新增總電源的設備點位，選擇點位後會出現日／月／年累積

標題的名稱修改區塊、年度電費單位成本以及碳排放量細數設定功能。 

 

 
 

❶ 名稱：為頁面右上方圖表名稱，預設名稱為＂用電總覽＂，使用者可以依自身需求修改看板名稱。 

❷ 來源：點選新增後，依序選擇點位來源、設備所屬的區域階層、設備名稱及設備點位，新增來源

點位後才會出現下方❸、❹、❺點的標題內容輸入區塊。 

❸ 日累積標題：為頁面右上方用電總覽看板內日累積耗電的標題名稱，預設名稱為＂本日累計用電

＂，使用者可以依自身需求修改名稱。 

❹ 月累積標題：為頁面右上方用電總覽看板內月累積耗電的標題名稱，預設名稱為＂本月累計用電

＂，使用者可以依自身需求修改名稱。 

❺ 年累積標題：為頁面右上方用電總覽看板內年累積耗電的標題名稱，預設名稱為＂本年累計用電

＂，使用者可以依自身需求修改名稱。 
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用電總覽看板-累計用電表範例如下： 

 

 
 

 本年成本：針對能源看板內能耗總覽頁面右上方的用電總覽看板，會將新增的設備點位乘上使用者

輸入的單位電價與單位，顯示於看板上。 

 

 
 

❶ 成本標題：為頁面右上方用電總覽看板內本年用電成本的標題名稱，預設名稱為＂ 本年用電成本

＂，使用者可以依自身需求修改名稱。 

❷ 單位：輸入電價單位，預設為＂TWD＂。 

❸ 平均單位成本：輸入單位電價。 

 

用電總覽看板-用電成本範例如下： 
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 本日排放量：針對能源看板內能耗總覽頁面右上方的用電總覽看板，會將新增的設備點位乘上使用

者輸入的碳排放轉換係數，顯示於看板上。 

 

 
 

❶ 排放量標題：為頁面右上方用電總覽看板內本日碳排放量的標題名稱，預設名稱為＂ 本日碳排放

量＂，使用者可以依自身需求修改名稱。 

❷ 單位：輸入碳排放單位，預設為＂tCO2e＂。 

❸ 係數：輸入碳排放轉換係數。 

 

用電總覽看板-碳排放量範例如下： 

 

 
 

3.6.3 產值能耗 

產值能耗頁面分為一般設定、自訂圖表資訊以及目標實績比較資訊，使用者可於自訂圖表資訊區塊設

定多群組點位，於圖表內切換群組，顯示不同的群組圖表。 

 一般設定：  

 

 
 

❶ 頁面名稱：預設名稱為＂產值能耗＂，使用者可以依自身需求修改頁面名稱。 
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 自訂圖表資訊：針對能源看板內產值能耗頁面上方的自定圖表，為頁面設計內的項目比較圖表，使

用者可以群組方式，分別比較不同設備點位的能耗或產值，並於左上方切換欲顯示的圖表群組，若

要變更圖表的呈現方式，於頁面設計功能找尋該產值能耗的頁面進行修正。 

 

 
 

❶ 名稱：為頁面上方圖表名稱，預設名稱為＂ 自訂圖表資訊＂，使用者可以依自身需求修改圖表名

稱。 

❷ 新增群組：點選新增群組後，輸入群組名稱與點位來源，點位來源可選擇多組，若要新增多組群

組，重複此動作，完畢按下新增鍵，下方會出現已新增的群組。 

 
 

❸ 選取群組：勾選欲顯示於圖表內供切換顯示的群組，點選儲存鍵可將群組內點位顯示於長條圖內

比較。 
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自定圖表範例如下： 

 

 
 

 目標實績比較資訊：針對能源看板內產值能耗頁面下方的目標實績圖表，為頁面設計內的多重基線

顯示圖表，使用者可選擇多筆設備點位作比較，預設顯示為當年度資料，以每月形式顯示耗能值，

若要變更圖表的呈現方式，於頁面設計功能找尋該產值能耗的頁面進行修正。 

 

 
 

❶ 名稱：為頁面下方圖表名稱，預設名稱為＂ 目標實績比較資訊＂，使用者可以依自身需求修改圖

表名稱。 

❷ 來源：點選新增後，依序選擇點位來源、設備所屬的區域階層、設備名稱及設備點位，此直方圖

表可建立廠區設定的廠區點位，將其數值作為圖表內每月的目標值等，以下為廠區點位選取範例。 
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目標實績比較圖表範例如下： 

 

 

3.6.4 能耗警示 

能耗警示頁面分為一般設定與四組直方圖表設定，每一圖表可與自身的歷史紀錄作比較。 

 一般設定：  

 

 
 

❶ 頁面名稱：預設名稱為＂能耗警示＂，使用者可以依自身需求修改頁面名稱。 

 



DIAEnergie 軟體使用手冊  

3-32 

 

_3 

 圖表設定：針對能源看板內能耗警示頁面內的比較圖表，為單一點位的任兩年數值比， 多可選擇

四個圖表（點位）作每月的耗能比較，若要變更圖表的呈現方式，於頁面設計功能找尋該產值能耗

的頁面進行修正。 

 

 
 

❶ 警示提醒：若勾選此項目，系統會改變比較區間的直方圖顏色，一旦後方年份的耗能值大於前方

年份的耗能值，系統會將後方年份的直方圖轉為紅色，方便使用者辨別每月能耗的比較結果。 

❷ 比較區間：分別有前三年、前兩年、前一年以及今年可選擇。 

❸ 來源：點選新增後，依序選擇點位來源、設備所屬的區域階層、設備名稱及設備點位。 

❹ 變更標題／刪除點位：選擇完來源後，可變更對應的圖表標題，亦可刪除該點位，對應圖表由左

上圖順時針排序。 

 

能耗警示圖表範例如下： 
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3.6.5 能耗趨勢 

能耗趨勢頁面分為一般設定與四組趨勢圖表設定，每一圖表可與自身的歷史紀錄作比較，亦可了解點

位每月的耗能趨式為何，此外，圖表下方額外增加一組耗能總攬的堆疊圖，可知所有選擇的點位的總

耗能為何。 

 一般設定：  

 

 
 

❶ 頁面名稱：預設名稱為＂能耗趨勢＂，使用者可以依自身需求修改頁面名稱。 

 

 圖表設定：針對能源看板內能耗趨勢頁面內的比較圖表，為單一點位的任兩年數值比， 多可選擇

四個圖表（點位）作每月的耗能比較，耗能較高者，系統會將點位顏色轉為紅色，方便使用者辨別

每月能耗的比較結果，若要變更圖表的呈現方式，於頁面設計功能找尋該產值能耗的頁面進行修正。 

 

 
 

❶ 總覽標題：為頁面下方圖堆疊圖表名稱，預設名稱為＂ 能耗趨勢＂，使用者可以依自身需求修改

圖表名稱。 

❷ 比較區間：分別有前三年、前兩年、前一年以及今年可選擇。 

❸ 來源：點選新增後，依序選擇點位來源、設備所屬的區域階層、設備名稱及設備點位。 

❹ 變更標題／刪除點位：選擇完來源後，可變更對應的圖表標題，亦可刪除該點位，對應圖表由左

上圖順時針排序。 
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能耗趨勢圖表範例如下： 

 

 

3.6.6 節能記事 

節能記事頁面分為一般設定與圖片設定，使用者可自行製作一張具有節能宣傳效果的標語。 

 一般設定：  

 

 
 

❶ 頁面名稱：預設名稱為＂節能記事＂，使用者可以依自身需求修改頁面名稱。 

 

 圖片設定：建議上傳圖檔比例參考能源看板頁面設計的比例。 

 

 
 

❶ 圖片：上傳自行製作的節能標語，可接受的副檔名有：JPG、JEPG、BMP、PNG、GIF。 
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節能記事範例如下： 
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4.1 概論 

【頁面設計】功能可提供使用者在 DIAEnergie 擁有個人化的設計頁面，使用者可從左方工具列拖拉

元件至設計頁面上，這些元件可以是：圖表類元件、控制類元件、以及一般繪圖元件，可以完全依照

使用者個人需求設計及排版。 

【檢視執行】功能可提供使用者檢視稍早在【頁面設計】所放置的元件，亦可視為個人化的首頁；換

句話說，使用者需先在【頁面設計】功能完成排版設計，接著在【檢視執行】檢視其結果，為更符合

使用者體驗的操作流程。設計人員可以依照不同種類之使用者規劃不同的檢視頁面，並可藉由權限管

理功能設定每個使用者的檢視頁面之入口頁面。 

 

 

4.2 頁面設計 

使用者在【頁面設計】中可以在所屬區域階層上點選右鍵【新增頁面】，並按照需求，利用左方【工

具箱】中的元件來設計屬於個人的頁面。 
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4.2.1 新增頁面 

從新增頁面的屬性視窗中，使用者可以自行定義頁面的長度與寬度，並可上傳背景圖片檔案或是保持

空白頁面直接開始設計排版。 

 

 

4.2.2 工具箱 

如前面所提，使用者可從左方的工具箱中拖拉元件。工具箱分為四個部分：一般工具、圖表工具、控

制工具、即時表單。而每個部份底下，又會細分為數個元件類別，以下章節會介紹四個工具的用途。 
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4.3 元件說明 

4.3.1 一般工具 

【一般工具】是工具列內的第一個分類，而其可再細分為：【基本工具】及【匯入工具】，說明如下。 

4.3.1.1 基本工具 

目前【基本工具】共有 10 種元件：文字、換頁按鈕、階層換頁按鈕、表格、內置網頁、時鐘、天氣、

地圖、二氧化碳濃度及使用者輸入。 

 

 文字：  

【文字】元件可幫助使用者在頁面上擁有文字呈現的效果，當使用者將此元件拉至編輯頁面時，系統

會出現設定對話框，而在【文字】元件的設定對話框裡，來源可為：純文字／設備點位／能源迴路，

其詳細元件設定如下： 

 

 

 來源：可以選擇純文字或即時動態文字：設

備點位／能源迴路 

 字型／字型大小／字體 

 字體間距／文字對齊 

 字體顏色／背景顏色：點選利用調色盤選色 

 下方框格：效果預覽 
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 換頁按鈕：  

【換頁按鈕】元件可幫助使用者在頁面上擁有一個捷徑概念的元件，藉由按下此元件，使用者可前往

預先定義的內部或外部網頁，就像一個超連結；因此，使用者會需要先在設定對話框設定來源，其詳

細元件設定如下： 

 

 
 

 來源：超連結／自訂頁面，其中超連結為連接

外部網址，自訂頁面則為連結到其他頁面設計

的頁面 

 連結：輸入網址／選擇頁面 

 文字：輸入顯示在按鈕上的文字或上傳按鈕圖

片 

 字型／文字大小 

 框線大小／長度／寬度 

 框線顏色／文字顏色／背景顏色：點選利用調

色盤選色 

 下方框格：效果預覽 
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 階層換頁按鈕：  

【階層換頁按鈕】元件的概念與【換頁按鈕】較為相似，較大的差異為能夠依照需求分類設定階層，

有效的分別其設定捷徑所屬階層，因此，使用者一樣會需要先在設定對話框設定來源，其詳細元件設

定如下： 

 

 
 

 來源：超連結／自訂頁面，其中超連結為連接

外部網址，自訂頁面則為連結到其他頁面設計

的頁面。 

 連結：輸入網址／選擇頁面 

 文字：輸入顯示文字 

 字型／文字大小 

 圓框大小／長度／寬度／縮排 

 框線顏色／文字顏色／背景顏色：點選利用調

色盤選色 

 下方框格：效果預覽及點選欲編輯階層 
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 表格：  

【表格】元件可幫助使用者在頁面上有個表格工具；（表格上的文字呈現仍需透過另一個【文字】元

件來完成。） 

 

 

 欄／列：最大 15X15 

 背景色彩／框線色彩：點選利用調色盤選色 

 框線寬度：依照需求選擇框線粗細 

 下方框格：效果預覽 

 

 時鐘：  

【時鐘】元件可幫助使用者在頁面上有個時鐘工具，詳細元件設定如下： 
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 時鐘（文字型）：  

【時鐘（文字型）】元件可幫助使用者在頁面上有另個以文字形式表現的時鐘工具，該元件的設定細

節與樣式如下： 

 

 
 

 字型大小／字體間距 

 字體顏色／背景顏色：點選利用調色盤選色 

 時鐘樣式：如下表所示 

 下方框格：效果預覽 

 

樣式一 PM／AM 時：分：秒（12 小時制） 

樣式二 時：分：秒（24 小時制） 

樣式三 西元年／月／日 時：分：秒（24 小時制） 

樣式四 西元年／月／日 PM／AM 時：分：秒（12 小時制） 
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 天氣（樣板）：  

【天氣】元件可幫助使用者在頁面上擁有根據所選區域，顯示即時天氣資訊的工具，該元件的設定細

節與樣式如下： 

 

 
 

 區域階層：選擇所在階層位置 

 天氣樣式：提供三種樣式如下表所示 

 字體顏色／背景顏色：點選利用調色盤選色 

 元件預覽：顯示設定效果於下方框格 

 

樣式一 樣式二 樣式三 
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 地圖：  

在【地圖】元件中選擇檔案插入地圖圖片後，可雙擊地圖讓任一位置加入超連結或是自訂頁面，在檢

視執行中即可直接透過標籤連結此地點頁面。（範例設定為標籤台灣） 
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 二氧化碳濃度：  

使用者可以利用【二氧化碳濃度】元件即時顯示室內的含量狀態。 

 

 
 

 來源：設定來源點位 

 文字顏色：點選利用調色盤選色 

 元件樣式／葉子樣式：各提供三種樣式如下表

所示 

 元件預覽：顯示設定效果於下方框格 

 

元件樣式一 元件樣式二 元件樣式三 

  
 

 

葉片樣式一 葉片樣式二 葉片樣式三 

   
 



DIAEnergie 軟 體 使 用 手 冊  

4-12 

_4 

 使用者輸入：  

使用者可以利用【使用者輸入】元件自行輸入 x-y 軸資料，選擇適當的圖表類型與相關字體設定，可

製作一組非設備點位的圖表。 

 

 

 資料名稱：新增欲手動輸入的圖表與資料名稱 

 資料筆數：每個項目輸入限制為 2 至 12 筆數

據 

 文字設定／圖表類型／單位 

 元件預覽：顯示設定效果於下方框格 

4.3.1.2 匯入工具 

目前共有三個【匯入工具】元件：圖片、動畫及影片。 
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 圖片：  

【圖片】元件可幫助使用者先上傳圖片至頁面，接著在頁面上展現的工具，使用者並可藉由圖片指定

的連結前往任何內部或外部頁面；換句話說，【圖片】元件亦可為一實用的捷徑，該元件的設定細節

如下： 

 

 
 

 動畫：  

【動畫】元件可幫助使用者先上傳 Flash 動畫至頁面，接著在頁面上展現的工具，該元件的設定細節

如下： 
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 影片：  

【影片】元件可幫助使用者先上傳影片至頁面，接著在頁面上展現的工具，該元件的設定細節與樣式

如下： 

 

 

4.3.2 圖表工具 

【圖表工具】是工具列內的第二個分類，而其可再細分為：【綜合顯示】、【儀表】及【比較概念元件】，

說明如下。 

4.3.2.1 綜合顯示 

【綜合顯示】共有 4 種元件：多重基線顯示、項目比較元件、單筆同期比較元件及平均用電量圖表，

其中所有顯示圖表，皆可以點選右下角按鈕決定是否在圖片上顯示數據，如附圖。 
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 多重基線顯示：  

【多重基線顯示】可以用來同時顯示 DIAEnergie 上不同來源（單位）的數據，且以直方、折線、曲

線或是堆疊的形式呈現比較的結果。當在【頁面設計】與【檢視執行】讀取或重新瀏覽這些元件時，

值會根據指定時間更新或是固定不變直到再次讀取頁面。該元件的設定視窗與範例圖示如下： 

 

 

 來源：數據來源可選擇設備點位 ／區域階層

／能源迴路／使用者輸入 

 圖表更新頻率：可以選擇不更新／1 分鐘／5

分鐘／10 分鐘 

 文字設定 

 顏色設定：文字與背景顏色 

 元件預覽：顯示設定效果於下方框格 

 
 



DIAEnergie 軟 體 使 用 手 冊  

4-16 

_4 

 項目比較元件：  

【項目比較元件】可以用來即時顯示 DIAEnergie 上不同來源的能源使用比例的元件，且可以圓餅圖、

（一般或堆疊）長條圖及（一般或堆疊）直方圖呈現比較的結果。該元件的設定視窗與範例圖示如下： 

 

 

 資料呈現類型：包含立體／平面的圓餅圖、（一

般或堆疊）長條圖及（一般或堆疊）直方圖 

 來源：設定數據來源包含設備點位／能源迴路

／區域階層 

 更新頻率：可以選擇不更新／1 分鐘／5 分鐘

／10 分鐘 

 文字設定 

 耗能顯示：選擇耗能／供能 

 勾選是否排序 

 元件預覽：顯示設定效果於下方框格 
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 單筆同期比較元件：  

【單筆同期比較元件】可以用來顯示過去兩個指定時間區間中相同時段的數據比較，藉此了解各時段

數據的變化差異。該元件的設定視窗與範例圖示如下： 

 

 

 設定：設定數據來源包含設備點位／能源迴路 

 圖表更新頻率：可以選擇不更新／1 分鐘／5

分鐘／10 分鐘 

 圖表類型：直方／折線／曲線／面積 

 文字設定 

 資料類型：選擇時間單位日／週／月／季／年 

 比較區間：選擇兩個時間區間 

 顏色設定：兩時間區間圖樣顏色 

 預覽：顯示設定效果於下方框格 

 

 
 



DIAEnergie 軟 體 使 用 手 冊  

4-18 

_4 

 平均用電量圖表：  

【平均用電量圖表】功能可以顯示當週每日平均量與前一週／一個月的平均量比較。該元件的設定視

窗與範例圖示如下： 

 

 

 資料設定：設定數據來源包含設備點位／能源

迴路／區域階層 

 更新頻率：可以選擇不更新／1 分鐘／5 分鐘

／10 分鐘 

 勾選是否包含假日 

 文字設定 

 顏色設定：歷史與當前的圖樣顏色 

 元件預覽：顯示設定效果於下方框格 
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4.3.2.2 儀表 

 儀表：  

【儀表】元件是供單一來源以儀表形式呈現即時資料，使用者亦可藉由刻度值與警報值的設定供作日

後用途。該元件的設定視窗與範例圖示如下： 

 

 

 資料設定：設定數據來源包含設備點位／能源

迴路 

 刻度範圍：自訂儀表刻度範圍 

 是否顯示數值：是否在儀表上顯示即時數值 

 警戒值：元件將警戒數值以上的刻度顯示為紅

色 

 元件預覽：顯示設定效果於下方框格 

 

樣式一 樣式二 樣式三 
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4.3.3 控制工具 

【控制工具】是工具列內的第三個分類，而其可再細分為：【開關按鈕】、【輸入】說明如下。 

4.3.3.1 開關按鈕 

 風扇、水泵、燈泡、搖桿、旋鈕：      

【開關按鈕】是提供使用者從頁面上對單一來源進行開關控制，因為會下達「開」與 「關」的對應

指令並只能在其中切換，因此只限定使用在 BIT 型的來源上。目前總共有五種【開關按鈕】（風扇、

水泵、燈泡、搖桿及旋鈕），它們的共同點是都可在「開」與「關」兩種模式間切換，以下以風扇當

範例說明： 

 

 

 區域階層／設備：選擇所在階層及與控制的設

備 

 點位：只選擇 BIT 型態的點位，點位配置時若

沒有 BIT 型態，則選單位＂空＂ 
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4.3.3.2 輸入 

 數值輸入：  

【數值輸入】提供使用者從頁面上對單一來源進行數值寫入，會根據鍵盤的數值下達寫入指令。 

 

 

 區域階層／設備／點位：選擇所在階層及與控

制的設備 

 字型大小／字體間距／字體顏色／背景顏色 

 下方框格：元件預覽 

 

在【檢視執行】中當使用者想要更新目標來源的數值，只需點取【數值輸入】的元件，即會彈出一個

如計算機的工具如圖 4.3.29，使用者可藉由此工具設定數值與其表現形式；此工具目前有十六進位、

十進位及二進位三種數值表現形式。 
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4.3.4 即時表單 

【控制工具】是工具列內的第四個分類，內有【按鈕表單】，說明如下。 

4.3.4.1 按鈕表單 

 電錶：  

【按鈕表單】用來提供使用者指定電表的詳細資訊，使用者可藉由預先設定點位，當在【頁面設計】

和【檢視執行】點取此元件時，該指定電表的詳細資訊視窗會跳出並顯示即時數據。另外，按鈕電表

也可搭配其他元件一起使用，以求頁面顯示的最大效益，下圖為實際使用的示意圖。 
 

 

 區域階層：選擇電錶所在階層 

 設備：根據指定設備，將所有【點位配置】設

定的資訊全部表列在圖面上 

 數值字型大小 

 下方框格：元件預覽 
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【基本查詢】協助使用者查詢 DIAEnergie 系統所儲存的資料紀錄，為先前系統透過設備及運算所蒐

集的資料，並且附有下載與儲存所查詢圖表的功能。此章節主要介紹基本查詢下的兩個項目，分別為

【歷史資料查詢-多點位】以及【歷史資料查詢-多時段】。 

5.1 歷史資料查詢-多點位 

【歷史資料查詢-多點位】提供多種報表圖表查詢功能，最主要功能為同時查詢包含多種單位的 Y 軸

在相同時間區間內之數據。使用者能經由【1 設定】加入查詢條件，【2 時間類型】訂定查詢時間範圍

以及【3 圖樣類型】選擇偏好之統計圖樣，最後直接在網頁上利用【4 查詢或是匯出】圖片／Excel

檔案至本機端。 

 

 

5.1.1 設定 

使用者點選查詢條件中的【設定】選項，即可經由彈出的視窗依據需求選擇篩選條件。其中可以選取

【類型】及依據選取類型產生【篩選項目】，最後點選【新增鍵 】將條件加入清單。 

 

 
 

 類型包含 設備點位 能源迴路 

 根據選擇類型產生篩選項目 

 設備點位／區域階層／設備名稱／點位（單位） 

 能源迴路／區域階層／能源種類 

 選擇之查詢條件加入清單（至多十二筆） 
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5.1.2 時間類型 

在時間類型中，能依照喜好選【快速查詢】或【自訂查詢】設定時間範圍，系統依據選取的查詢方式，

產生符合條件的【取樣區間】。 

 

 
 

 系統根據選取時間長度預設查詢範圍，如：【近一時】為以目前時間回推 60 分鐘為範圍 

 使用者自行設定查詢範圍 

 根據查詢方式產生符合條件之取樣區間 

 快速查詢／列出次於選取時間之取樣時間單位 

 自訂查詢／列出所有取樣時間單位 

5.1.3 圖樣類型 

圖樣類型分為趨勢圖、直方圖、圓餅圖及堆疊圖四個選項，使用者能依據喜好自訂圖樣種類。範例為

查詢台達內部 Y 軸包含三種單位且自訂時間區間之圖樣，由上而下由左至右分別是趨勢圖、直方圖、

圓餅圖與堆疊圖。 
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5.1.4 查詢／匯出圖片／匯出 Excel 

使用者能選擇【查詢】直接在瀏覽器上檢視查詢結果，或選擇【匯出圖片】將圖檔下載至本機端，以

及經由【匯出 Excel】將所查詢之數據資料結果儲存成 Excel 檔案如下。 

 

 
 

 

5.2 歷史資料查詢-多時段 

【歷史資料查詢-多時段】提供最主要功能為查詢同點位在多個不同時段中的數據比較。使用者能經由

【1 設定】加入查詢條件，【2 時間類型】訂定欲查詢時段以及【3 圖樣類型】選擇偏好之統計圖樣，

最後直接在網頁上利用【4 查詢或是匯出】圖片／Excel 檔案至本機端。 
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5.2.1 設定 

使用者點選查詢條件中的【設定】選項，即可經由彈出的視窗依據需求選擇篩選條件。其中可以選取

【類型】及依據選取類型產生【篩選項目】，最後點選【新增鍵 】將條件加入清單。 

 

 
 

 類型包含 設備點位  能源迴路 

 根據選擇類型產生篩選項目 

 設備點位／區域階層／設備名稱／點位（單位） 

 能源迴路／區域階層／能源種類 

 選擇之查詢條件加入清單（僅能選擇單一條件） 

5.2.2 時間類型 

在時間類型中，使用者能依喜好選取不同的資料類型及多個時段 

 

 
 

 資料類型：使用者選擇欲查詢之時間單位 

 時段數量：設定欲查詢時段的數量（上限為 7 筆） 

 時段：設定時段數量後，即可選擇每個時段 



DIAEnergie 軟 體 使 用 手 冊  

5-6 

_5 

5.2.3 圖樣類型 

圖樣類型分為趨勢圖、直方圖、圓餅圖以及堆疊圖四個選項，使用者能依據喜好自訂圖樣種類。範例

為查詢台達內部功率資料，以天為資料類型中四個時段之圖樣，由上而下由左至右分別是趨勢圖、直

方圖、圓餅圖與堆疊圖。 

 

   

   
 

5.2.4 查詢／匯出圖片／匯出 Excel 

使用者能選擇【查詢】直接在瀏覽器上檢視查詢結果，或選擇【匯出圖片】將圖檔下載至本機端如下

圖，以及經由【匯出 Excel】將所查詢之數據資料結果儲存成 Excel 檔案如下。 
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【進階查詢】協助使用者利用 DIAEnergie 系統所儲存的資料紀錄，進行多種數據分析，進而協助完

成能源控管的進階目標，並有下載並儲存查詢後的圖表之功能。此章節主要介紹進階查詢下的六個項

目，分別為【迴歸分析報表】、【節能績效分析】、【能源指標】以及【電價分析】。 

 

 

6.1 迴歸分析報表 

迴歸分析報表能讓使用者經由【1 建立迴歸分析】設定之因變數及自變數產生的迴歸方程式且儲存成

客製化模型，並透過【2 數據套用】套用不同時間單位或區間的數據，或是從【3 設定】重新設定或

刪除所儲存的方程式。 
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6.1.1 建立迴歸分析 

點選【建立迴歸分析】彈出編輯視窗。 

 

 
 

點選【選擇因／自變數】的  彈出點位的編輯視窗。 

 

 
 

 輸入自定迴歸方程式名稱／模型種類／自變數數量 

 選擇因變數／自變數設備點位 

 來源包含  設備點位  能源迴路 

 設備點位／區域階層／設備名稱／點位選擇 

 能源迴路／區域階層／能源種類 

 新增該筆篩選項目 

 

計算因變數與自變數的相關係數（以下範例為近 24 小時的數據來源，從計算結果可發現因變數自變

數的相關係數為 0.99，為高度正相關） 
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6.1.2 數據套用 

使用者透過【日期類型】【起始日期／結束日期】選擇套用數據的時間範圍及單位，並經由點選【計

算公式】列出此時間區間內資料計算出的迴歸方程式，且能由【圖表呈現】繪製資料散佈圖及迴歸基

線。 

 

 
 

 選擇以小時或分鐘為單位 

 指定日期始末區間 

 將計算公式及相關統計數據列於右方 

 繪製使用者選取範圍之資料散佈圖及迴歸基線（提供線性） 
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6.1.3 設定 

使用者能在選項中選擇修改編輯或刪除先前儲存的資料 

 

 
 

 重新設定儲存之因變數與自變數內容 

 刪除該筆儲存資料 

6.2 節能績效分析 

節能績效分析提供使用者經由【1 績效設定】設定節能驗證內容，並且利用【2 匯出 Excel 文件／匯

入】來控制欲分析的資料點，最後透過【3 回歸公式】取用迴歸分析報表中儲存過的公式，利用公式

繪製基線與實際數值進行比較分析。 
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6.2.1 績效設定 

在績效設定中使用者可以【新增】績效分析或是在【下拉清單】中選取過去儲存之分析項目，並且於

【設定節能目標】。 

 

 
 

 新增／設定績效名稱／績效驗證起始日期 

 從過去已儲存的績效分析清單列表選取 

 設定節能目標（%），並依需求選擇是否勾選啟用低於目標警報功能。 

6.2.2 匯出 Excel文件／匯入 

 
 

 設定欲輸入之時間區間即可匯出固定格式模板，稍後供使用者輸入數據。 

 

 



第 6 章 進 階 查 詢  

6-7 

6_

 匯入 

 檔案匯入／匯入固定格式之 Excel 文件（輸入完成後的檔案） 

 手動輸入／根據設定之時間範圍手動輸入數據 

 

 
 

6.2.3 迴歸公式 

使用者從【下拉選單】中選取適合的迴歸公式作為基線模型，並且透過【繪圖】繪製迴歸公式預測值

與實際值比較，若已在【匯出 Excel 文件／匯入】匯入自變數數據，圖表也會同時繪出使用者匯入資

料之未來預測數值，最後可以選擇【保存／刪除變更或是刪除匯入資料】。 

 

 
 

 清單中可選擇迴歸分析報表中已儲存之迴歸方程式 

 圖表內容包含 

 原始資料也就是系統實際蒐集的數值 

 基線資料為透過方程式預測之數據 

 如有匯入資料 

 顯示績效驗證計算節能量以及判斷是否達到節能目標 
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 最後使用者可以選擇保存變更的內容，或是將不適合的節能績效刪除，也可以刪除匯入的資料數據。 

6.3 能源指標 

能源指標功能提供使用者透【1 資料來源】中選擇欲觀測之數據並點選喜好的圖樣類型，並經由【2

基線來源／時間類型】篩選以設定的指標基線以及時間範圍，最後點選【3 匯出圖片／Excel】檔案至

本機端。 
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6.3.1 資料來源 

使用者點選【資料來源】中的【設定】選項，即可經由彈出的查詢條件視窗依據需求選擇篩選條件。

其中可以選取【類型】及依據選取類型產生【篩選項目】，最後點選【新增鍵 】將條件加入清單。 

 

 
 

點選設定鍵彈出點位查詢條件視窗。 
 

 
 

 類型為設備點位 

 根據選擇類型產生篩選項目 

 設備點位／區域階層／設備名稱／點位（單位） 

 將選擇之查詢條件加入清單（至多五筆同單位項目） 

 

於【資料來源】中的【圖樣類型】可依喜好選擇趨勢圖或長條圖，下圖為台達桃園大樓內 2015 年 12

月 30 日至 2016 年 1 月 15 日每日自訂電功率指標（event_test）及設備實際電功率查詢圖，由上而

下分別為趨勢圖與長條圖。 
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6.3.2 基線來源／時間類型 

 
 

 基線來源可選擇類型為實數，並輸入數值。 

 實數／輸入值 

 時間類型 

 選擇欲查詢之時間單位 

 設定時間範圍 
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6.3.3 匯出圖片／Excel 

使用者能選擇【匯出圖片】將圖檔下載至本機端如下，以及經由【匯出 Excel】將所查詢之數據資料

結果儲存成 Excel 檔案如下。 

 

 
 

 

6.4 電價分析 

電價分析提供使用者能夠有效控管電費之功能，經由【1 查詢條件】設定篩選條件來源及功率因素，

接著經由【2 計價類型／時間類型】設定計價模式及時間單位與區間，並點選【3 查詢】繪製圖表，

也可以選擇【4 匯出圖片／Excel】儲存檔案至本機端，同時使用者可以利用【5 開啟設定頁面】根據

不同的台電合約變更或修改電費計價方式。 
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6.4.1 查詢條件 

 
 

 選擇階層／設備／用電量 

 依需求選擇功率因素 

6.4.2 計價類型／時間類型 

 
 

 時段分類 

 二段式 

 三段式（尖峰時間固定） 

 三段式（尖峰時間可變動） 

 供電類型 

 高壓用電 

 特高壓用電 

 設定查詢之時間單位 
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 設定欲查詢電價之時間範圍 

6.4.3 查詢 

點選查詢可得到根據設定條件之下所分析的各種不同電價與其對應時段的顯示結果。 

 電價分析結果（逐時模式） 

 

 

 電價分析結果（逐日模式） 
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 電價分析結果 （逐月模式） 

 

 

6.4.4 匯出圖片／Excel 

使用者能選擇【查詢】直接在瀏覽器上檢視查詢結果，或選擇【匯出圖片】將圖檔下載至本機端如下，

以及經由【匯出 Excel】將所查詢之數據資料結果儲存成 Excel 檔案如下： 
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6.4.5 開啟設定頁面 

台灣電費計價方式有許多不同種類，因此使用者能利用此介面，根據與台電所簽訂的合約做此功能的

整體設定，當相對的欄位數值都填入時，即可根據填入值，透過系統做計算的工作。 
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【警報管理】主要是將所有儲存在 DIAEnergie 系統上的事件，藉由報表方式呈現給使用者，並提供

條件式查詢介面。事件可分為兩類：（1） 警報事件，（2） 系統事件。 

注意：警報事件的類型需要在前述的【點位配置】處先定義。 

 

 

7.1 警報事件 

 
 

【警報事件】是根據【點位配置】中所設定的警報門檻所觸發之警報紀錄，使用者可以藉由【 條

件式查詢】篩選指定期間的警報事件，使用者並能透過勾選警報事件後並按下【 手動確認】機制，

表示已知悉該警報事件。或是按下【 匯出】將查詢結果以 Excel的格式檔案儲存至本機端。 

 



第 7 章警報管理  

7-3 

7_

 
 

7.2 系統事件 

 
 

【系統事件】為針對整個系統上所有發生的事件紀錄，使用者可以藉由【等級】篩選或【訊息】欄位

中輸入欲查詢的文字條件進行篩選，按下【 查詢／匯出】可以列出篩選條件在指定期間的系統事

件，或將查詢結果以 Excel的格式檔案儲存至本機端。 

 

 等級 

 資訊：使用者登入／登出 

 警告：系統設定出現異常 

 警報：設備連接出現異常 
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 訊息 

根據使用者輸入的文字，篩選出訊息中曾出現此文字的項目，範例為訊息中曾出現「_5EMP」之事件。 

 

 
 

 查詢／匯出 

利用查詢可以在瀏覽器上檢視事件列表，或將結果儲存成 Excel檔案。 
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7.3 警報群組 

 
 

【警報群組】可以設定在警報發生時通報相關人員，使用者可以點選【建立】警報通報群組或【編輯

／刪除】原本儲存的項目。從新增視窗中選擇在先前介紹的【用戶管理】的【權限群組】所設定的群

組人員，若勾選【輸出控制】，系統則可以在指定設備發生警報時輸出控制數值。在【通報項目】點

選新增，則可以篩選欲回傳警報訊息的設備點位及警報等級。目前提供的通知相關人員的方式有【電

子信箱】及【簡訊】兩種，未來將會持續增加更多選擇。 
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【系統設定】介面主要可以幫助使用者管理關於 DIAEnergie 操作上的其他設定，現階段 DIAEnergie

提供了共 15種設定項目，接下來將逐一說明。 

 

 

8.1 主機設定 

【主機設定】是左方設定的第一個分類，而其可再細分為【語系設定】、【SMTP設定】、【系統更新率】

及【清除歷史資料】，說明如下： 
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8.1.1 語系設定 

使用者可在此切換 DIAEnergie 系統的語系呈現（目前包含：繁體中文/簡體中文/英文 三種語系），

按下【語系設定】鍵後即完成切換，在瀏覽器端重新整理即可看到切換後的結果。 

 

 

8.1.2 SMTP設定 

使用者可在【SMTP設定】介面指定 mail 主機、相關帳號密碼，完成當有系統偵測到的警報訊息時，

透過該mail主機對管理者發出即時 e-mail 的通知機制。而使用者亦可由【SSL啟用】決定是否走更

高安全性的 SSL 安全傳輸協定，另可根據需要來決定【是否啟用 SMTP】功能。 

 

 
 

8.1.3 系統更新率 

使用者可在【系統更新率】介面指定點位【更新頻率】與【儲存間隔】，前者的設定跟系統效能有關

（頻率越高，效能較慢，反之亦然），後者的設定跟系統剩餘資料儲存空間有關（間隔越短，要儲存

的檔案越多，反之亦然）。 
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8.1.4 清除歷史資料 

使用者自行設定清除歷史資料的區間，可選擇清除全部以及 1~10年以前的歷史資料。 

 

 

8.2 網路設定 

【主機設定】是左方設定的第二個分類，而其可再細分為【Proxy設定】及【MODBUS Server 設定】，

說明如下。 

8.2.1 語系設定 

使用者可在【網路設定】中，透過設定來決定系統 IP分配機制；另外，當系統的網路被限制在區網，

而又希望能與到區網外的設備相互聯繫時，可透過【Proxy 設定】來達成目的。其他系統可以透過

MODBUS TCP Server擷取 DIAEnergie中的資料，使用者能在【MODBUS Server設定】中選擇是

否開啟此功能。 
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8.2.2 MODBUS Server設定 

 
 

其中 MODBUS Server 的部分，必須指定使用的 IP與通訊埠，而其設定的部分需在 DIAEnergie伺服

器電腦中 C:\DIAEnergieDCS\MainAP.ini中加入設定。 

 

 指定使用的 IP位址和通訊埠號請依照需求自行設定 

ModbusSlaveIP=127.0.0.1 
ModbusSlavePort=502 
 

 

 
 

完成 MainAP.ini設定後，須重啟工作管理員內的 DIAEnergie AP（CEBC.exe）或重啟電腦。 

8.3 系統狀態 

使用者從【系統狀態】能直接觀測本機端電腦資源使用狀態，從【1 下拉選單】選取不同觀測其使用

狀態之硬碟，目前提供【2記憶體】、【3硬碟】、【4中央處理器】這三種本機端資源的觀測。 

1. 下拉選單：選取觀測硬碟 

2. 記憶體使用率 

3. 硬碟使用率 

4. 中央處理器使用率量 
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8.4 區域階層 

 
 

當使用者希望藉由不同的設定區域，來區分其中的各種資源時，【區域階層】設定即可依照需求規劃

區塊，點選上方  鍵建立新的階層，  編輯與  刪除階層，此功能將系統內的資料依照區域

分類，因此讓使用者在查詢及管理上更加有效率。  
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 階層名稱 

 父階層：選擇建立項目隸屬的上端階層 

 契約容量：與台電簽訂的合約中所定的用電容量 

 啟用需量控制：勾選後才能在後方介紹的需量控制功能內部編輯契約容量的警報值 

 行事曆：自訂或使用預設行事曆 

 能源折算係數：將各能源轉換成標準油或標準媒的係數 

8.5 能源種類 

 
 

當使用者希望區分各種不同的能源類型時，【能源種類】設定即可依照需求將能源類型區分，如：油、

電、水、氣，點選【建立】新的耗能種類或【  編輯與  刪除】來修改現有項目，此功能將系統

內的資料依照能源種類分類，因此讓使用者在查詢及管理上更加有效率。 
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 建立能源種類 

❶	勾選能源分類：供能/耗能/供耗能 

❷ 父階層：選擇建立項目隸屬的上端階層 

 編輯／刪除 

8.6 能源迴路 

 
 

當使用者將先前所述之【區域階層】及【能源種類】建立完成，搭配這兩個項目即能透過【能源迴路】，

利用【建立能源迴路】將系統連結的設備點位結合或是【  編輯與  刪除】現有項目，讓使用者

能藉由指定區域與能源種類的對應關係，來進行之後相關的數據分析。 

 

 
 



DIAEnergie 軟體使用手冊  

8-10 

_8 

 

 建立能源迴路 

❶	總迴路：勾選是否為總迴路。若是，為總迴路則即蒐集以下系統中所有迴路資料；若否，則加

總系統中所有的資料內容。 

❷	能源種類：選擇此能源隸屬的類別 

❸	區域階層 > 設備 > 點位 

 編輯／刪除 

8.7 廠區設定 

【廠區設定】使用者可建立無法從設備點位取得的常數值，例如單月產能或單月產值等，並將這些類

型作資料階層的分類，可將廠區點位新增的數值建立於部分圖表，與設備點位一同分析。 

 

 【廠區資料類型】：可以建立不同的資料類型，為最外層的階層分類，可設定一個大範圍的指標，

例如：目標耗能、目標產能、目標節能值等…。 

 

 
 

 【廠區資料項目】：建立不同資料類型下的項目，例如：將能耗類型區分為主迴路耗能、前棟主迴

路耗能、停車場主迴路耗能等…。 

 

 
 



第 8 章系統設定  

8-11 

8_

 【廠區資料階層】：點選編輯 ，在類型設定處選取資料項目後，點選  將資料項目指定到其

隸屬的階層。 

 

 
 

 
 

 【廠區資料內容】：可輸入無法用設備點位取得的數值，以每月／每日顯示，例如：每月產能目標、

每月總耗能或每日單一設備耗能目標等，方便使用者於圖表內與實際點位數值結合分析，於能源

看板中，產值能耗頁面的目標實績比較資訊圖表，可新增此處的資料與實際設備點位結合成比較

圖表。 
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8.8 行事曆 

此功能幫助系統內部判別工作日/非工作日，另外使用者也可直接在日曆上點選日期動態修改工作日/

非工作日及說明等相關資訊，點選新建，可新增多組行事曆。 

 

 
 

 

8.9 能源區間 

使用者可在【能源區間】，將一天的不同時段分成【峰值】、【谷值】、【平值】三種類型（此類型是依

據其用電程度），以進行相關的用電量計算。 
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8.10 警報設定 

使用者可在【警報設定】設定警報通知機制，在【信件設定】中可以自定在警報通知訊息發送失敗時，

重送次數間隔時間等相關設定。 

 

 

8.10.1 簡訊機設定 

 
 

【簡訊機設定】功能，客戶須自行購買下述簡訊機模組並自備 SIM卡，外接於主機 I/O端，才能進行

簡訊通報功能，DIAEnergie V1.7.4.0 版本以上支援。 

目前支援的簡訊機型號為 GTM-203M-3GWA（http://m2m.icpdas.com/gtm-203m-3gwa.html）與

GTM-204M-4GE（http://m2m.icpdas.com/gtm-204m-series.html），可於 DIAEnergie 一鍵安裝程式

內安裝驅動程式。 

 安裝驅動程式流程 

於程式及內啟動一鍵安裝程式”DIAEnergieinstallForm”，或於資料夾 C:\DIAEnergieDCS\Setup 內

尋找該執行檔。 

 

 

http://m2m.icpdas.com/gtm-203m-3gwa.html
http://m2m.icpdas.com/gtm-204m-series.html
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依照簡訊機型號安裝驅動程式。 

 

 
 

本機裝置管理員中可查看到 SMS模組通訊埠，請選擇 AT command port二擇一填入 DIAEnergie 設

定。 

 

 設定 SIM卡與安裝 

透過手機確認或設定 SIM卡密碼。（注意：密碼錯誤可能會導致 SIM卡被電信業者鎖定，請確實確認

SIM卡密碼），將 SIM卡安裝在簡訊機內，此時，先不要將簡訊機與電腦連接，待 DIAEnergie設定完

成後再連接。 
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 DIAEnergie設定 

DIAEnergie 系統設定/警報設定/簡訊機設定中，啟動選項選 Y，序列埠部分依照裝置管理員中之資訊

填入 SMS模組 At command port的編號。SIM卡密碼依照 SIM卡設定填入密碼，若無設定密碼，SIM

卡密碼的欄位保持空白。 

 

 
 

設定完成後，則將簡訊機接入 DIAEnergie 電腦上，發報流程與警報 Email 發報操作方式一致。差別

在於警報通報群組中之通報方式勾選簡訊選項即可。 

 

 

8.11 能源折算係數 

使用者可於此處建立各項能源係數，將各能源轉換成標準油或標準媒，詳細折合係數需自行更新，此

處預設值皆為 0。 
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8.12 台灣電費設定 

使用者可在【台灣電費設定】介面進行電費試算功能，此功能是根據現行台灣電力公司的費率，乘以

DIAEnergie系統偵測到的總用電量並加總，來估算當期電費並進行相關分析。 
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8.13 單位維護 

由於系統中蒐集到的數據通常需要使用者自行定義其來源及對應單位，而【單位維護】功能讓使用者

能夠在此進行系統中的單位設定及管理，經由此處的設定，後續則可應用於【點位配置】中指定數據

所對應的單位。 

 

 
 

在此介面，除了可以在上方篩選查詢系統預設或已儲存的單位之外，使用者還可以透過【新增】項目，

依照需求設定不同【屬性】的單位，最後在【設定】中可以編輯或刪除已儲存的自訂單位。 

 

 新增 

 

 

 屬性 

❶	原始資料：系統蒐集的原始資料未經過任何計算的單位 

❷	差值：期間後期減去前期的單位 

❸	累積（一秒／一分鐘／一小時／一天）：指定期間累積的資料單位	

❹ 最大值／最小值 

 

 設定 

在設定中僅有使用者曾經新增的單位項目可以被編輯或刪除，系統預設的單位項目則無法更動。 
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8.14 需量控制 

使用者於此區塊根據前段區域階層功能內所新增的契約容量做警報控制，警報分級設定內最多可設定

五級警報，可於控制策略設定內選擇設備、點位及警報級數進行設備控制或數值寫入。 
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其中，控制類型可選卸載或加載，分別代表數值大於警報值或小於警報值；控制策略可選擇開關某一

裝置或寫入數值。 

 

 

8.15 班別維護 

根據生產輪值需求，可於班別維護內建立生產班別，依序新增上班開始時間與結束時間，或啟用輪班

設定工作週期。 
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第9章 系統 Log檔配置說明 
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9.1 Log檔放置位址 

系統 Log 檔置於 C:\DIAEnergieDCS 資料夾內，分為 Log 與 Logs 兩資料夾，所有 Log 檔保存 1 個月。 

 

 
 

9.2 Log資料夾 

資料夾中存放為較基本的訊息，在 Log 資料夾底下會存放主程式 Log 檔（帶年月日六碼檔名.txt）、每

日發送未復歸或確認之警報清單（20180109_AlarmDailyReport.csv）或網頁例外處理之 Log 檔。 
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9.2.1 主程式 Log檔 

開啟主程式 Log 包含了系統❷啟動資訊、❸授權狀態、❶設備或點位參數修改等…資訊。 

 

 
 

9.2.2 Log資料夾下的子資料夾說明 

 
 

 Communication：設備通訊 Log 檔，檔名會依照不同的 IP 設備或 Gateway 來進行通訊異常紀錄。 
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 DataBaseCreator：系統更新針對資料庫進行初始化之 Log 

 DEBUGS、EXCEPTIONS：網頁瀏覽時異常錯誤的 Log 

 ReportWork：報表執行狀況記錄 

 ScriptDLL：DIAEnergie VBScript Library 錯誤 Log 

 SQLHandle：DIAEnergie 針對 SQL 進行操作錯誤時的 Log 

 

 

9.2.3 Logs資料夾下的 Log檔說明 

資料夾中存放為較細部的訊息，其中包含了 TRACE、WARN、ERROR、DEBUG，其中 WARN 和

ERROR 為系統預設，會直接紀錄訊息。 

 TRACE 和 DEBUG 則為偵錯用 Log，需修改 Log config 才會開始記錄。 

 WARN 紀錄包含設備 ping timeout 以及收集時間超過儲存時間等資訊。 
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第10章 故障排除 
 

目錄 

10.1 設備連線與通訊類 ................................................................ 10-2 

10.1.1 設備顯示斷線/點位狀態為斷線 .......................................... 10-2 

10.1.2 點位狀態顯示綠燈，但更新時間都不動 ................................. 10-4 

10.2 作業系統、網頁伺服器、資料庫等服務類 ..................................... 10-5 

10.2.1 登入系統時，網頁顯示錯誤 .............................................. 10-5 

10.2.2 輸入帳號密碼後，一直無法登入 ......................................... 10-6 

10.2.3 某一段時間，系統所有資料都沒有紀錄 ................................. 10-8 
 



DIAEnergie 軟體使用手冊  

10-2 

_10 

10.1 設備連線與通訊類 

10.1.1 設備顯示斷線/點位狀態為斷線 

在設備拓樸中，設備圖示顯示紅色驚嘆號（ ）或點位狀態顯示紅色燈號（ ），皆為設備通訊中

斷。 

 

  
 

步驟一：確認設備或 Gateway的 IP是否存在 

 確認 Gateway IP，並透過命令提示字元 ping Gateway的 IP。 
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 下圖為 IP存在，請檢查設備或電表是否有開機或串列通訊線路故障異常。 

 

 
 

 下圖為 IP不存在，請檢查網路線或網路配置是否正常或確認 Gateway是否開機或正常運作。 

 

 
 

步驟二：確認現場設備狀態或通訊線路是否正常 

狀況 1：原本通訊都正常，後來忽然通訊中斷： 

❶	檢查現場設備或電表是否開機 

❷	確認串列埠通訊線（RS232、RS422、485）是否接線正常 

❸	通訊線路是否有脫落 

❹	串列埠通訊可能因為現場其他設備或裝置（風機）等干擾導致通訊異常，注意通訊線走線之規

劃。 

 

狀況 2：原本通訊就異常： 

❶	檢查設備或電表之通訊參數是否和 Gateway所設定的串列埠通訊參數設定一致。 

 

 系統 Log檢視 

❶	主程式 Log檢視系統是否正常運作 

❷ Log\Communication資料夾中的 Log查看通訊異常的狀況 
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❸ Logs\WARN Log查看通訊細部狀態 

 

10.1.2 點位狀態顯示綠燈，但更新時間都不動 

燈號顯示正常綠燈，但是數據更新時間停留在過去的時間，且都沒有更新。 

 

 
 

步驟一：確認主程式正常執行 

在工作管理員中，查看 CEBC.exe的程式是否存在。 

 
 

若 CEBC.exe程式不存在，請至【服務】確認 DIAEnergieWatchDog是否啟用；若無啟用，請手動啟用或

重開機。 

 
 

步驟二：主程式啟用，檢視主程式 Log是否正常。 

❶ 主程式 Log檢視授權是否正常，系統是否正常啟用。 

❷ SQLHandle資料夾中的 Log檢視是否因為資料庫存取異常，導致通訊資料無法存入資料庫而系

統無法更新。 
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10.2 作業系統、網頁伺服器、資料庫等服務類 

10.2.1 登入系統時，網頁顯示錯誤 

輸入主機 IP，網頁顯示＂無法連上這個網站＂。 

 

 
 

步驟一：確認 IIS網頁伺服器狀態 

開啟 Internet Information Services（IIS）管理員。 
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在右方動作工具列中，若顯示尚未啟動，則點選啟動按鈕；若已啟動，則點選重新啟動選項。 

 

 
 

步驟二：確認網頁通訊埠是否有被其他系統或軟體占用 

步驟三：網頁通訊埠是否被主機防火牆或 IT網管的防火牆擋住 

10.2.2 輸入帳號密碼後，一直無法登入 

帳號密碼輸入後，系統會久久無法啟動，登入區塊左右搖晃。 

 

 
 

步驟一：確認帳號密碼正確，並無被修改過 

使用 Root/Admin帳戶進行更改，若忘記密碼請通知原廠進行密碼重置。 
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步驟二：確認資料庫狀態是否正確 

開啟 SQL Server組態管理員，確認 SQL是否啟用；若為停用狀態，於 SQL Server（xxxx）處點選

右鍵，啟動 SQL Server。 

 

 
 

步驟三：確認資料庫登入資訊正確 

可透過 DIAEnergie 一鍵安裝程式驗證資料庫連線資訊是否正確（此方式無法確認資料庫狀態，若資

料庫狀態是停用的，此方法仍無法驗證錯誤），執行 C:\DIAEnergieDCS\Setup資料夾底下的一鍵安裝

程式 DIAEnergieInstallForm.exe 驗證資料庫。 
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區域❶中會顯示安裝在系統中的 DIAEnergie 所使用的資料庫連線參數（包含帳號密碼），直接點選

❷Connect Test連線測試按鈕，❸訊息顯示區會顯示連線測試成功與否的訊息。若連線成功代表資

料庫與連線參數無誤。 

 

 
 

10.2.3 某一段時間，系統所有資料都沒有紀錄 

如下圖所示，9/18下午 4點後至 9/19早上 8點前的資料並無紀錄。 

 

 
 

步驟一：檢視 Log檔 

❶ 檢視在異常時間區間內，主程式 Log的訊息，確認主程式是否異常或重啟的狀況。 

❷ 確認異常時間區間內網路是否異常  
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步驟二：檢查作業系統是否有重開機或當機等狀況 

 可透過 Windows 事件紀錄查看作業系統異常狀態紀錄，控制台>系統及安全性>系統管理工具>

事件檢視器。 

 
 

 若要篩選系統事件，依序點選 ❶系統／❷篩選目前的記錄。 
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 於紅框處輸入系統事件識別碼篩選，詳細識別碼請自行搜索。 
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A.1 概論 

【運算功能】適用台達型號 DIAE-0102000、DIAE-0105000、DIAE-0110000、DIAE-0115000、

DIAE-0120000、DIAE-0100000。若購買的是上述產品，系統【首頁】會增加【運算功能】的功能，

顯示如下： 

 

 
 

【運算功能】能提供 DIAEnergie 上的數值運算與分析功能，透過【運算功能】撰寫 VBScript腳本，

使用者可輕鬆進行二次開發以符合各領域需求的運算程序，也能夠更加彈性地延伸到系統其他的功能

使用，在頁面設計與查詢等分析功能，增加運算點位的選擇，其中又分為運算點位與程序功能兩項功

能，運算點位可透過程序功能內的程序進行點位運算。 
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A.2 程序功能 

在【程序功能】中，包含【系統函式】及【使用者自訂】兩個項目，系統函式為 DIAEnergie 內建的

程序，無法新增與修改，可直接在運算點位使用該程序；使用者自訂可自行新增 VBScript語法，供運

算點位做後台計算。 

 

 
 

 使用者自訂：建立一 VBScript程序，符合個別需求的運算程序。 

 

 
 

❶ 點選【程序功能】。 

❷ 【使用者自訂】處點選右鍵/新增，輸入程序名稱，程序名稱為程序的因變數。 

❸ 點選  建立一筆或多筆程序變數。 

❹ 輸入變數名稱，程序變數名稱只可輸入數字與大小寫英文，變數為程序的自變數，可在運算點位

套用實數、設備點位、運算點位等來源類型。 
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 VBScript 程序 

 

 
 

❶ 程序名稱為程序的因變數。 

❷ 變數為程序的自變數。 

❸ VBScript程式撰寫於 Function與 End Function 之間。 

 

在程序撰寫上半部可以修改或新增/減少變數、下半部則為程序內容，同時能夠使用畫面右方程序工具

箱中提供的程式碼工具來增加程序撰寫的效率。 

以下為簡易的程式範例，因變數為 VarSub，自變數為 Var1、Var2、Var3，三組自變數相加的值，等

於因變數 VarSub。 

 

 
 

A.3 運算點位 

【運算點位】功能可將 DIAEnergie內帶有數值的點位，藉由【程序功能】內的 VBScript程序計算後

成為運算點位。 
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 建立運算點位：  

 

 
 

❶ 選擇運算點位的所在區域階層。 

❷ 點選頁面右上方 鍵，進入點位參數設定頁面。 

❸ 依序輸入運算點位名稱、選擇適當的程序等參數。 

 

 新增程序變數：  

 

 
 

❶ 點選 將帶有數值的點位當成 VBScript內的自變數。 

❷ 選擇點位來源。 

❸ 設定設備斷線時，運算點位的數值維持狀態 
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