


能夠對應極為清潔的生產線

追求確實的精度和高耐久性
因為是要使用在無塵室的特殊環境裡,特別要求安全性及正確性.

因此,FREEBEAR敝公司引進了先進的洗淨機,測試機器,

實施耐久性等等性能相關的各種試驗.

徹底實現為了長期地安全,確實的搬運的製作產品.

假設各種條件來做試驗
為了產品能長久,安全地使用,假設了各種條件,實施試驗.

努力於耐各種環境下使用,保持高強度和精度,並且提高品質.

萬向球運轉試驗機 輪廓形狀測量機 能量分散型螢光X線分析機

■無塵室用萬向球耐久性試驗

[試驗條件]   1.負荷重量:500gf

 2.運轉模式:行程15mm(15mm/sec往復30mm/3sec)

 3.試驗次數:500萬次(50萬次/每回)<測定時間2010.11~2011.3>

大滾珠:5/8"(ψ15.875)POM   滾珠支撐皿:POM  小滾珠:SUS304

大滾珠:5/8"(ψ15.875)PEEK  滾珠支撐皿:POM  小滾珠:SUS304

啟動摩擦係數(μ)

試驗次數
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清潔的產品,  從清潔的環境
無塵室用萬向球在工廠內的無塵室設備裡,從組立到包裝一貫作業完成.能夠穩定提供高品質產品.

精密洗淨流程,可對應您期望的洗淨度.以廣泛的產品群和細緻的對應來響應各種用途.

脫脂、精密洗淨、組立流程
無塵室、洗淨室(超音波洗淨機、真空乾燥機) 無塵室

   工程塑膠部品  洗淨組立工程

■材質的特徵

耐磨耗性
耐藥品性

(鹼性)

耐藥品性

(酸性)

耐藥品性

(酒精)
吸水率

*耐熱溫度

(參考值)

體積電阻值

Ω‧cm

○ ○ ▲ ○ 0.22 90℃

◎ ○ ▲ ○ <0.01 80℃

▲ ○ ○ ○ 0.03 260℃

○ ◎ ▲ ◎ 0.04 240℃

◎ ○ ○ ◎ 0.33 250℃

◎ ○ ▲ ○ 80℃

○ ◎ ▲ ◎ 240℃
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4.使用碳氫化合物系真空乾燥機.

5.使用弱鹼性超音波洗淨機,洗掉有機汙染物.

3.關於洗淨  流程記載. 4.其他材質,請聯絡敝公司.                                                                        

polyacetal(POM)

超高分子量polyethylene(UHMWPE)

poly tetrafluoroethylene (PTFE)

PolyEther Ether Ketone(PEEK)

polyamideImide(PAI)

超高分子聚乙烯 UPE導電等級

PEEK/導電等級

*耐熱溫度視材質本身的參考值.由於萬向球使用條件,溫度設定不一樣.

1.無塵室用的產品沒有塗潤滑油.另外!也可以塗低發塵潤滑油.廠商、規格等資料請向我們查詢.

2.潔淨度  C100~C1000 (C100標準對應.以下,敬請和我們聯繫).*潔淨度是無塵室內的環境.指產品在這環境裡面製造的意思.

6.用水洗滌.

*1)碳氫化合物系洗淨液,碳氫化合物系超音波洗淨是合乎VOC規範(揮發性有機化合物)的不破壞環境支洗淨方法.

*2)在白色殘渣(離子殘渣)液和水所含有的有機化合物等,附著在液晶面板及玻璃基板時,會成為可見的白色軌跡及痕跡.

*3)目視檢查: 玻璃基板和玻璃上讓萬向球走動,以目視來確認白色殘渣.(也接受客戶指定的基板、玻璃.)

在無塵室裏面完成脫脂、精密洗淨,追求實現客戶所要求的清淨度條件.

*合乎VOC規範‧基準.

在無塵室設備內從製造/組立到包裝,

實現一貫作業流程.

7.使用純水超音波洗淨機,將白色殘渣*2除去的精密無塵洗淨.

8.在無塵工作台上面溫風乾燥.

9.在無塵室內的靜電消除風扇環境下組立.

10.尺寸測量檢查.高度檢查(大滾珠的頂點)

11.全檢萬向球的滾珠轉動.(白色殘渣,目視檢查*3同時進行)

12.使用合乎無塵等級10的SBB、CBB無塵包裝袋.

1.以碳氫化合物系超音波洗淨機洗掉油份(粗洗淨).

2以碳氫化合物系超音波洗淨機洗掉油份(精細洗淨).

     不銹鋼部品  洗淨組立工程

3.以碳氫化合物系*1洗淨液潤絲洗淨.



豐富的多樣化產品提供選擇
把豐富的多樣化產品準備齊全,請依照目的及用途、環境及條件來選擇.

不只有單品,也可以提供把多個單品組立起來的物件.

型式 建議荷重 小滾珠 H t L L1 取付穴 D

J-6HJ-CR 3kg SUS304 30 3 4 65 ψ5 ψ38

目錄上記載以外的材質請聯絡我們

型式 建議荷重 大滾珠 本體 小滾珠 H t L L1 L2 取付 取付穴 D

J-5Y-CR 2kg 20 5 4 50 33 41 ψ4.5 ψ30

J-8Y-CR 5kg POM / UPE / PTFE / PEEK POM 31 3 7.5 69 50 56 ψ5.5 ψ42

目錄上記載以外的材質請聯絡我們

型式 建議荷重 大滾珠 H t L L1 L2 取付 取付穴 D1 D2 d

S-8Y-CR 5kg POM / UPE / PTFE / PEEK 31 1 7.5 69 50 56 ψ5.5 ψ42 ψ29.5 1"球(ψ25.40)

目錄上記載以外的材質請聯絡我們
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*無塵室用萬向球的標準品為精密洗淨,無塵包裝.

取付(P.C.D)

ψ56

SUS304

d

3/4"球(ψ19.05)

d

5/8"球(ψ15.875)

1"球(ψ25.40)

*關於所記載的商品規格,會有在沒有預告的情況下加以變更.詳細情形敬請向我們洽詢.*寫在型式上的CR是表示無塵室包裝.

POM / UPE / PTFE / PEEK

POM

大滾珠‧本體

SUS304

本體‧小滾珠



選擇產品的時候請注意

例 : J-3H-[本體材料]-[大滾珠材料]-CR

[       ]內,請從下面表格來選擇,發出訂單.

*內容上,有無法組合的情況.詳細請和我們聯繫.

型式 建議荷重 小滾珠 H L L1 D M a b d

J-3H-CR 1kg 14 12 2.5 ψ15 M8 4 11 3/8"球(ψ9.525)

J-5H-CR 2kg 20.5 15 4 ψ24 M8 5 21 5/8"球(ψ15.875)

目錄上記載以外的材質請聯絡我們

SUS304
POM / UPE / PTFE / PEEK

UPE導電 / PAI / PEEK導電

大滾珠‧本體

目錄上記載以外的材質請聯絡我們

型式 建議荷重 本體‧小滾珠 H L L1 D M a b d

SJ-3H-CR 1kg 14 12 2.5 ψ15 M8 4 11 3/8"球(ψ9.525)

SJ-5H-CR 2kg 20.5 15 4 ψ24 M8 5 21 5/8"球(ψ15.875)

大滾珠‧蓋子

SUS304
POM / UPE / PTFE / PEEK

UPE導電 / PAI / PEEK導電g ψ 球(ψ )

目錄上記載以外的材質請聯絡我們

導 導

型式 建議荷重 本體‧小滾珠 H L L1 D M a b d

S-3HK-CR 1kg 20 12 3 ψ16 M6 8 13 3/8"球(ψ9.525)

大滾珠

SUS304
POM / UPE / PTFE / PEEK / ARAMID

S-5HK-CR 2kg 28 13 5 ψ24 M6 9 19 5/8"球(ψ15.875)

目錄上記載以外的材質請聯絡我們
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SUS304
UPE導電 / PAI / PEEK導電



根據滾珠材質‧脫脂方法等等的選定

在各種環境都能使用
除了無塵室用的萬向球以外,配合使用用途,

氣壓浮動式萬向球以及通常的萬向球單體製品,也能作適應無塵室的產品.

重物搬運、就位，如您所願
透過氣壓閥的on , off操作,FREEBEAR氣壓浮動式萬向滾珠,使用氣壓的力量將工作物提昇.

治具工作物的搬運以及正確的定位,省力,簡單,快速.

組立生產線的搭配以及沖床模具搬運,固定,發揮威力.
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將空氣供給氣壓浮動式萬向滾珠,內裝的萬向滾珠氣壓缸會浮上,抬起工

作物.使用啟動摩擦係數(μ)在3/100以下的力量,就能夠360度自在地移

動工作物.

當停止氣壓供給時,工作物因為自己本身的重量,就位在工作檯上.

*要將萬向滾珠氣壓缸強制地下降的情況,如下圖,請使用真空發生器.



氣壓浮動式萬向滾珠  無塵室用規格 記載以外的尺寸也可以製作

詳細請填寫P10的諮詢單或者聯絡我們.

3836-CR-系列  RoHS
以模具本身重量或者強制排氣方式下降

4.1 5.1 6.1 4.1 5.1 6.1

AFU-3836-3-CR 1.7 73.4 94.8 119.3

AFU-3836-4-CR 2.1 97.9 126.4 159.1

AFU-3836-5-CR 2.5 122.4 158.1 198.8

4.1 5.1 6.1 4.1 5.1 6.1

AFU-3843D-5-CR 43 46 38 20 290 264 4×P50=200 24 40 265 24
3/4"球

(ψ19.05)
3.2 117.3 158.1 198.8 23.5 31.6 39.8
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4×P50=200

L1 P P1 P2 A1

*AFU-3836-CR標準品是4點固定規格.

本體尺寸(mm)

P

2×P50=100

3×P50=150

氣缸一個

使用空氣壓力(kgf/c㎡) 使用空氣壓力(kgf/c㎡)
型式

空氣壓力和推力的關係(kgf)

AFU一支

氣缸一個

使用空氣壓力(kgf/c㎡)
H H1 W C L A2 B

(kg)

39.8

重量

(kg)

*關於所記載的商品規格,會有在沒有預告的情況下加以變更.詳細情形敬請向我們洽詢.*寫在型式上的CR是表示無塵室包裝.

*無塵室用萬向球的標準品為精密洗淨,無塵包裝.

L

190

240

290

24.5 31.6

使用空氣壓力(kgf/c㎡)

重量

型式

空氣壓力和推力的關係(kgf)

AFU一支



       重荷重用   無塵室規格 *希望使用其他材質的話,請填寫P10的諮詢單或者聯絡我們.

*關於所記載的商品規格,會有在沒有預告的情況下加以變更.詳細情形敬請向我們洽詢.*寫在型式上的CR是表示無塵室包裝.

*無塵室用萬向球的標準品為精密洗淨,無塵包裝.

*重荷重用無塵室規格的萬向球因為是使用SUS440C的材質所以,直接用手接觸的話,會生銹,請注意.
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響應各種需求、廣泛的導入實績 

對應清淨度會影響品質的精密機械的製造線

使用在液晶顯示器 / PC內部零件 / 手機零件 / 太陽能面板 / 醫療機械 / CD-DVD等地製造線.

客製化產品實例

包裝相關機械設備製造公司    客戶 : 株式會社三橋製作所

氣壓軸附萬向滾珠

精密機械製造廠商
玻璃基板、醫療機械、設備製造公司導入

液晶面板對心機構 液晶面板乾燥設備
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                 重視客戶的期望

                 客製品的設計‧開發
                                 FREEBEAR(福力百亞)公司可以完全客製化的對應客戶希望的東西.配合希望的外形、

                                 希望的尺寸、希望的用途來製作.務必!請不吝賜教.

在要求更高等級的潔淨度的環境裡,FREEBEAR公司的無塵

室用產品受到肯定.從液晶‧ 太陽能面板 以及PC基板等的

精密機械之製造工廠,到手術室等的醫療現場,實現適合於嚴

格條件的高品質.豐富的使用實績,證明產品受到客戶的高評

價的信賴.

在換裝滾筒時,由於氣壓軸加裝了萬向滾珠,

減輕了因為滾筒重量的工作負擔.又,可讓滾

筒順暢移動,細微的調整,位置定位可行.



附感測器萬向滾珠/CR
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使用氣壓讓PIN浮上,能把工作物固定‧保持.最適合於在輸送線上的工作

物的定位.

液晶‧太陽能面板等的玻璃基板移動用卡夾機,作360度位置定位的浮動

座. 對應應用在G7~G10的定位器之設計‧製造.在中心,採用了萬向球和

壓縮彈簧,不影響彈簧的形狀變化,提高原點復歸精度.又,外型沒有凹凸

狀,提高清潔度.稼動部的原點復歸速度調整等的選購機構也能製作.

定位器

J-H螺絲母
適合在安裝場所受到限制、高度需要調整

的地方. J-5H外螺紋
適合在安裝場所受到限制、省空間.或者,和

空氣輸送機構配合、更加可以安定的輸送.

把感測工作物通過的感測器裝在萬向球.有益於輸送線的自動化‧省力

化.

                                         以製造工廠擁有的客製化系統流程,能夠配合各種裝置,製造特殊品.

                                         尺寸、規格、材質等，各種需求都可以對應.

                      即使細小的要求也可以對應的特殊品

                      配合貴公司既有的裝置

附PIN萬向球3/8"‧5/8"



在HP上也受理詢問

http://www.freebear.co.jp/

FAX:02-2552-9626台灣營業所

年 月 日

電話 :

傳真 :

所屬部門 :

□ SUS 

□ 其他 (      ) *請指定材質

□ SUS  

□ 鋼鐵(無電解鎳)

□ 鋁

□ 向上

□ 向下 

□ 其他 (            )

□ 無塵室 ( 等級     )

□ 一般環境

長=(  )mm,寬=(  )mm,高=(   )mm

□ 一般包裝  □ 無塵室包裝

(             )個

希望交期:       年     月     日
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諮詢單

請拷貝這張表格,並請填入必要事項後,傳真到敝公司.

希望價格

備註

包裝種類

數量需要數量需要

填寫日期

貴公司名稱

工廠名稱

地址

填寫人姓名

萬向球的使用狀況‧條件

請填寫規劃中的內容

AFU使用狀況‧條件

大滾珠材質

最大 : 左右 (           )mm×前後 (              )×高度 (              )mm

最大 : 左右 (           )mm×前後 (              )×高度 (              )mm

最大 :  (                 )kg      最小 :  (                 )kg

□ 有    □ 無

□ 常溫    □ 使用溫度 (        ℃ ~          ℃ )

□ 連續    □ 斷續    □ 僅必要時

□ 手動    □ 動力驅動    □ 一定速度 

本體材質

AFU使用方向

使用環境

AFU尺寸

(             )個

□ 其他 (            )

□ 無塵室 ( 等級     ) 

□ 一般環境

□ 一般包裝 

□ 無塵室包裝

大滾珠材質

本體材質

使用環境

□ SUS  

□ 工程塑膠

□ 其他 (         )

包裝種類

機構略圖以及

輸送物形狀

尺寸

重量

輸送面材質

偏荷重

溫度

頻度

輸

送

物

速度

□ SUS  

□ 工程塑膠 *請指定材質

□ 向上

□ 向下 

萬向球使用方向
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