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Reasonable

藉由日本和中國的技術融合(Fusion)，
降低成本，實現高性價比

Refined Spec

Require Spec Satisfy

延續4GR的基本性能，結構簡單、高

滿足不同需求

高性價比

精煉的規格

低功耗
0.4w
（標準品）

高耐久性
5000萬次以上

（本公司測試指定條件）

大流量
可驅動最大
φ100之氣缸

氣源中異物
水份混入
防止

機械性強度
高

連座選定
簡單

價格

系列
4G 4R

比以往
產品降低

40%

直接配管型 4RD系列



藉由極致的主閥滑動結構、
採用特殊密封件實現低滑動、長壽命

供氣過濾網為標準配備
（配備A·B孔口 選購品）

氣導式過濾片為標準配備

因配管部與閥體一體成型，
配管部強度高，無需擔心配管時閥體破損。

連座組件可用一個型號進行採購

連座型號範例
M4RD280 - 06 - E2 - 5 - 3 - 2 2 0 0 0 1

※選擇符合型號末尾搭載的電磁閥規格
（第1、2連：2位置單動；第3、4連：2位置複動；第5連：蓋板）

高性價比的氣導式5口電磁閥上市

連座選定簡單

低摩擦·長壽命

配管高強度

防止異物混入

氣導式過濾片
CAE分析優化結構

特殊材質的密封件 供氣過濾網

範 S1 S2 S3 S4 S5 MP

底部配管型 4RE系列

10mm
閥寬型

15mm
閥寬型

18mm
閥寬型



4RD/M4RD Series
氣導式5口閥 直接配管

●適用缸徑：φ6～φ100

共用規格
內容項目

MPa
MPa

MPa

註1

註2

m/s2

註1：給油時，請使用渦輪機油1級ISOVG32。
        過量給油或間歇給油會導致工作不穩定。
註2：使用時請避免水滴及油等潑及。

電氣規格

A

W

項目 內容

℃
℃

℃

閥種類與操作方式

使用流體

最高使用壓力

最低使用壓力

保證耐壓力

環境溫度

流體溫度

手動裝置

氣導式排氣法

給油

防護等級

振動/衝擊

使用環境

內部氣導式彈性體軸閥

壓縮空氣

0.7

0.2

1.05

－5～55(避免結凍)

5～55

非鎖定·鎖定型

主閥·氣導閥分別排氣型

不要

防塵

50以下/300以下

不得在腐蝕性氣體環境中使用

額定電壓
額定電壓變化範圍

保持電流
功率

溫升
突波消除器

顯示燈

DC24V

±10%

0.017

0.4

30

標準配置

附顯示燈

3位置P·A·B連接

3位置A·B·R連接

3位置中央封閉

2位置複動

 5口閥
2位置單動

JIS符號

3
（R2）

3
（R2）

3
（R2）

3
（R2）

3
（R2）

1
（P）

1
（P）

1
（P）

1
（P）

1
（P）

5
（R1）

5
（R1）

5
（R1）

5
（R1）

5
（R1）

a

a

a

a

a

2
（B）

2
（B）

2
（B）

2
（B）

2
（B）

4
（A）

4
（A）

4
（A）

4
（A）

4
（A）

b

b

b

b

項目 4RD1 4RD2 4RD3 M4RD1 M4RD2 M4RD3

應答時間
(ms)

2位置單動 20以下 30以下 40以下 20以下 30以下 40以下

2位置複動 20以下 30以下 40以下 20以下 30以下 40以下

3位置 30以下 35以下 50以下 30以下 40以下 50以下

有效剖面積
(mm2)

2位置 4.1 12.3 14.0 4.0 12.0 14.0

3位置 3.5 10.0 11.0 4.0 10.5 11.5

項目 4RD1 4RD2 4RD3 M4RD1 M4RD2 M4RD3

配管口徑
A·B口

M5
快速接頭
φ4、φ6

Rc1/8
快速接頭
φ4、φ6、φ8

Rc1/4
快速接頭
φ6、φ8、φ10

M5
快速接頭
φ4、φ6

Rc1/8
快速接頭
φ4、φ6、φ8

Rc1/4
快速接頭
φ6、φ8、φ10

P·R1·R2氣口 M5 Rc1/8 Rc1/4  註1 Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8

項目 4RD1 4RD2 4RD3

重量
(g)

2位置單動
直接引線 42 81 115

E型連接器 44 83 117

2位置複動
直接引線 59 101 135

E型連接器 61 105 139

3位置
直接引線 60 109 145

E型連接器 64 113 149
連座底座重量

計算公式（n：連數） 23n+52 47n+64 74n+88

1

應答時間為供應壓力 0.5MPa、20℃且無給油時的値。

註 1：4RD3的 R1、R2口為 Rc1/8

機種別規格

E 型連接器是包含插座組件（附 300mm導線）的値。
連座規格時，請在上述公式中加上連數。



電線連接

配管口徑

切換位置區分

機種型號A

B

C

D

E 選購品

E 選購品

F 電壓

型號標示方法

底座安裝用單體閥

4RD1 9 M5 31

單體閥

4RD1 0 M5

G2

G2

M1

M1

M1

31

M4RD1

A

C

F

G

M5 G2 80 3
連座閥

連數

D 電線連接

電壓

配管口徑

機種型號

2
B 切換位置區分

4RD/M4RD Series
型號標示方法

選擇型號時的注意事項
註1： 切換位置區分為混合連座(8)時，請將組合內容記載於型號末尾。

詳情請參閱下頁。

A·B孔口
M5
Rc1/8

2位置單動
2位置複動
3位置中央封閉
3位置A·B·R連接
3位置P·A·B連接

4RD1 4RD2 4RD3

M5
06
08 Rc1/4

快速接頭φ4
快速接頭φ6
快速接頭φ8
快速接頭φ10

GS4
GS6
GS8
GS10

1
2
3
4
5

B

C

A 機種型號
符號

氣口

內容

切換位置區分

配管口徑

DC24V3
F 電壓

手動鎖定
手動非鎖定

內置A·B孔口過濾網
M1
無符號

F

選購品E

手動鎖定
手動非鎖定

內置A·B孔口過濾網
M1
無符號

F

選購品E

電線連接D

G2
E2
E20
E21
E22
E23
E2N

直接引線(300mm)
E型連接器(300mm)
E型連接器(500mm)
E型連接器(1000mm)
E型連接器(2000mm)
E型連接器(3000mm)
E型連接器(無導線)

電線連接D

G2
E2
E20
E21
E22
E23
E2N

直接引線(300mm)
E型連接器(300mm)
E型連接器(500mm)
E型連接器(1000mm)
E型連接器(2000mm)
E型連接器(3000mm)
E型連接器(無導線)

M5
氣口

06
M5
Rc1/8

08 Rc1/4
GS4 快速接頭φ4
GS6 快速接頭φ6
GS8 快速接頭φ8
GS10 快速接頭φ10

M4RD1 M4RD2 M4RD3

2位置單動
2位置複動

1
2

4
3 3位置中央封閉

3位置A·B·R連接
5 3位置P·A·B連接
8 混合連座　　註1

A·B孔口

符號 內容

切換位置區分

配管口徑C

B

3

2

20

~

DC24V

2連

20連

連數

電壓G

F

A 機種型號

～

2



●混合連座閥型號標示方法

●連座閥底座訂購型號

●E型連接器插座組件

●快速接頭訂購型號

連數M4RD1

連數M4RD2

連數M4RD3

●蓋板訂購型號

4R1

4R2

MPC

MPC

4R3 MPC

4R SOCKET ASSY 電線連接 3

此外，若要使用10個以上相同型號的閥時，請使用下表所示的符號加以指定。

※連數：2～20

※配置範例

5 1 1 0 0 1
S1 S2 S3 S4 S5 MP

5 1 1 0 0 1
S1 S2 S3 S4 S5 MP

M5 E2 808 3

混合連座閥“8”

填寫數量

左 右

在型號標示方法的末尾記載切換位置區分的數量。
功能與符號如下表所示。

M4RD1

4RD/M4RD Series

2
位
置
單
動

2
位
置
單
動

2
位
置
單
動

2
位
置
單
動

2
位
置
單
動

2
位
置
複
動

3
位
置
中
央
封
閉

蓋
板

符號 切換位置區分

S1 2位置單動

S2 2位置複動

S3 3位置中央封閉

S4 3位置A·B·R連接

S5 3位置P·A·B連接

MP 蓋板

電線連接 插座長度

E2 E型連接器(300mm)

E20 E型連接器(500mm)

E21 E型連接器(1000mm)

E22 E型連接器(2000mm)

E23 E型連接器(3000mm)

閥個數 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

符號 A B C D E F G H I J

註：本公司混合連座閥之產品標準為：從連座閥左側起，依序安裝2位置單動、複動，3位置中央封閉和蓋板（如配置範例），如安裝位置有特殊需求，請洽詢本公司營業處。

機種 口徑 型號 品名

4RD1
GS4 4R1-JOINT-GS4 快速接頭φ4(M5)
GS6 4R1-JOINT-GS6 快速接頭φ6(M5)

4RD2
GS4 4R2-JOINT-GS4 快速接頭φ4(R1/8)
GS6 4R2-JOINT-GS6 快速接頭φ6(R1/8)
GS8 4R2-JOINT-GS8 快速接頭φ8(R1/8)

4RD3
GS6 4R3-JOINT-GS6 快速接頭φ6(R1/4)
GS8 4R3-JOINT-GS8 快速接頭φ8(R1/4)
GS10 4R3-JOINT-GS10 快速接頭φ10(R1/4)

3



4RD Series

外形尺寸圖

外形尺寸圖

4RD110
●直接引線(G2)

4RD120
●直接引線(G2)

●E型連接器(E2※)

●E型連接器(E2※)

●φ4,φ6快速接頭
 (GS4,GS6)

●φ4,φ6快速接頭
 (GS4,GS6)

2
9
.9

2
2
.7

1
8
.2

1033

2-φ3.2
安裝孔

2
0

23.7

11.5

14.6

7.
4

74.8

2-M5
4(A),2(B)氣口

2

10
.4

20.7

51.3(手動操作位置)

2-φ1.8
安裝孔

10.210.2

2

26.5

>PBT-
GF<

3-M5
5(R1),1(P),3(R2)氣口

2
8
.4
(連
接
器
橫
向
)

3
3
.1
(連
接
器
向
上
)

81.9(連接器向上)

86.6(連接器橫向)

2
4
.7

φ10(GS4,GS6)

3
9
.5
(G
S
4
)

快速接頭GS※(φ4,φ6)

10.210.2

96.6

11.5

23.7

2

>PBT-
GF<

10
.4

>PBT-
GF<

2
7.
4

2
9
.9

33

2
0

2
2
.7

49.7(手動操作位置)

2-φ3.2
安裝孔

2-φ1.8
安裝孔

2-M5
4(A),2(B)氣口

3-M5
5(R1),1(P),3(R2)氣口

1
8
.2

110.9(連接器橫向)

120.2(連接器向上)

2
8
.4
(連
接
器
橫
向
)

3
3
.1
(連
接
器
向
上
)

2
4
.7

φ10(GS4,GS6)

3
9
.5
(G
S
4
)

3
7
.2
(G
S
6
)

快速接頭GS※(φ4,φ6)

4



4RD Series

外形尺寸圖

4RD210 
●直接引線(G2) ●E型連接器(E2※)

●φ4,φ6,φ8快速接頭
 (GS4,GS6,GS8)

92.1

34.9 16.8

25.916.7

1
5
.3

10
.6

68.6(手動操作位置)

2-φ2.7
安裝孔

2-Rc1/8
4(A),2(B)氣口

99.2(連接器向上)

103.9(連接器橫向)

3
0
(連
接
器
橫
向
)

3
4
.7
(連
接
器
向
上
)

φ12(GS6)
φ10(GS4)

φ14(GS8)

4
7
.8
(G
S
6
)

4
7
.3
(G
S
4
)

5
2
.8
(G
S
8
)

快速接頭GS※
(φ4,φ6,φ8)

 

●φ4,φ6快速接頭
 (GS4,GS6)

4RD1  0
●直接引線(G2) ●E型連接器(E2※)

11.5

57.7(手動操作位置)

104.6

23.7

2-M5
4(A),2(B)氣口

2-φ1.8
安裝孔

3
7
.2
(G
S
6
)

3
9
.5
(G
S
4
)

快速接頭GS※(φ4,φ6)

2
7.
4

10
.4

118.9(連接器向上)

128.2(連接器橫向)

2
8
.4
(連
接
器
橫
向
)

3
3
.1
(連
接
器
向
上
)

φ10(GS4,GS6)

3
4
5

2-φ3.2
安裝孔

2
4
.7

33

10.2 10.2

1
8
.2
2
0

2
2
2
.7
2
9
.9

3-M5
5(R1),1(P),3(R2)氣口

2

3
1
.5

>P
B
T
-G
F<

2
5
.4

2
7
.7

2-φ3.2
安裝孔

13.513.5
34.2

3-Rc1/8
5(R1),1(P),3(R2)氣口

11.346

2
6
.3

5



4RD Series

外形尺寸圖

外形尺寸圖

4RD2  0
●直接引線(G2) ●E型連接器(E2※)

●φ4,φ6,φ8快速接頭
 (GS4,GS6,GS8)

快速接頭GS※
(φ4,φ6,φ8)

3
4
5

2
6
.3

34.9

46

2
2
5
.4

2
7
.7

10
.6

1
5
.3

3
1
.5

80.6(手動操作位置)

127.5

16.7

2-φ2.7
安裝孔

13.5 13.53-Rc1/8
5(R1),1(P),3(R2)

141.7(連接器向上)

151(連接器橫向)

30
(連
接
器
橫
向
)

34
.7
(連
接
器
向
上
)

2-Rc1/8
4(A),2(B)氣口

2-φ3.2
安裝孔

4
7
.8
(G
S
6
)

4
7
.3
(G
S
4
)

5
2
.8
(G
S
8
)

φ12(GS6)
φ10(GS4)

φ14(GS8)

●φ4,φ6,φ8快速接頭
 (GS4,GS6,GS8)

4RD220
●直接引線(G2) ●E型連接器(E2※)

>P
B
T
-G
F<

46

2-φ3.2
安裝孔

2
6
.3

2
7
.7

2
5
.4

3
1
.5

>P
B
T
-G
F<

13.513.5

2

34.9

16.7

68.8(手動操作位置)

115.7

2-Rc1/8
4(A),2(B)氣口

2-φ2.7
安裝孔

3-Rc1/8
5(R1),1(P),3(R2)氣口

10
.6

15
.3

129.9(連接器向上)

139.2(連接器橫向)

30
(連
接
器
橫
向
)

3
4
.7
(連
接
器
向
上
)

φ12(GS6)
φ10(GS4)

φ14(GS8)

4
7
.8
(G
S
6
)

4
7
.3
(G
S
4
)

5
2
.8
(G
S
8
)

快速接頭GS※
(φ4,φ6,φ8)

6



4RD3 Series

外形尺寸圖

4RD320
●直接引線(G2) ●E型連接器(E2※)

●φ6,φ8,φ10快速接頭
 (GS6,GS8,GS10)

5(R1),1(P),3(R2)

5(R1),1(P),3(R2)

φ14(GS8)
φ14(GS6)

φ17(GS10)

5
1
.3
(G
S
8
)

4
7
.3
(G
S
6
)

5
6
.3
(G
S
1
0
)

快速接頭GS※
(φ6,φ8,φ10)

φ14(GS8)
φ14(GS6)

φ17(GS10)

5
1
.3
(G
S
8
)

4
7
.3
(G
S
6
)

5
6
.3
(G
S
1
0
)

快速接頭GS※
(φ6,φ8,φ10)

●φ6,φ8,φ10快速接頭
 (GS6,GS8,GS10)

4RD310
●直接引線(G2) ●E型連接器(E2※)

19.8 28.8

77.4(手動操作位置)

100.5

2-Rc1/4

2-Rc1/8

2-Rc1/4

2-Rc1/8
Rc1/4

Rc1/4

4(A),2(B)氣口

2-φ4.2

2-φ3.3
40.8

18.5 18.5
38.7

54 11.7

18.3

安裝孔

安裝孔

2-φ3.3
安裝孔

2-φ4.2
安裝孔

4(A),2(B)氣口

1
8
.2

2
6
.8

2
7
.8
3
2
.8

3
.9

1
3
.1

1
8
.2

2
7
.6

2
6
.8

2
7
.8
3
2
.8

3
.9

1
3
.1

2
7
.6

107.7(連接器向上)

112.3(連接器橫向)

31
.3
(連
接
器
橫
向
)

3
6
(連
接
器
向
上
)

77.4(手動操作位置)

123.7

19.8

40.8

54

18.5 18.5

138(連接器向上)

147.3(連接器橫向)

31
.3
(連
接
器
橫
向
)

3
6
(連
接
器
向
上
)

7



4RD3 Series

外形尺寸圖

外形尺寸圖

●φ6,φ8,φ10快速接頭
 (GS6,GS8,GS10)

4RD3  0
●直接引線(G2)

●E型連接器(E2※)

安裝孔

150(連接器向上)

159.3(連接器橫向)

31
.3
(連
接
器
橫
向
)

3
6
(連
接
器
向
上
)

89.4(手動操作位置)

135.7

19.8

40.8 2-Rc1/4
4(A),2(B)氣口2-φ3.3

1
8
.2

1
3
.1

54

2-φ4.2
安裝孔

2
7
.6

2
7
.8

2
6
.8

3
2
.8

φ14(GS8)
φ14(GS6)

φ17(G10)

5
1
.3
(G
S
8
)

4
7
.3
(G
S
6
)

5
6
.3
(G
S
1
0
)

快速接頭GS※
(φ6,φ8,φ10)

18.5 18.5

3
.9

2-Rc1/8
Rc1/4

5(R1),1(P),3(R2)

3
4
5

8



M4RDSeries

外形尺寸圖

M4RD1※0

M4RD2※0
●直接引線(G2) ●E型連接器(E2※)

●直接引線(G2)
●E型連接器(E2※)

10.5(間距)

L1=(10.5×n)+9.3

L=(10.5×n)+24.3

49
.7
(手
動
操
作
位
置
)

51
.4
(手
動
操
作
位
置
)

7
4
.8
：
單
動

9
6
.6
：
複
動

1
8
.1
1
6
.9

5
3

57
.7
(手
動
操
作
位
置
)

1
0
4
.6
：
3
位
置

安裝孔
4-φ4.3

M5
4(A),2(B)氣口

17.4

7.5

2
1
.6

4
5
.1
(M
5
氣
口
)

6
4
.2
(φ
4
),6
1
.9
(φ
6
)

(第1連)···(第n連)

(第1連)　 ··· 　(第n連)

4
7
.1

12.7

14.7

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)

6-Rc1/8
1(P),5(R1),3(R2)氣口

1
6
.9

9.
6

1
6
.9

8
6
.5
(連
接
器
橫
向
)

8
2
：
單
動
(連
接
器
向
上
)

50.7(連接器向上)

55.4(連接器橫向)

1
2
0
：
複
動
　
1
2
8
.2
：
3
位
置
(連
接
器
橫
向
)

11
1：
複
動
　
11
8.
9：
3位
置
(連
接
器
向
上
)

快速接頭4(A),2(B)氣口
φ4,φ6,φ8

1
2
7
.5
：
3
位
置

8
0
.6
(手
動
操
作
位
置
)

2
3

2
2
6
8

安裝孔
4-φ4.2

19 16(間距)

L1=(16×n)+10

L=(16×n)+22

6

6
8
.4
(手
動
操
作
位
置
)

6
8
.8
(手
動
操
作
位
置
)

9
1
.8
：
單
動

1
1
5
.7
：
複
動

2
5

5
7
.2
(R
c1
/8
 氣
口
)

5
2
.2

7
3
.2
(φ
4
),7
3
.7
(φ
6
),7
8
.7
(φ
8
)

導線長度300mm
(AWG＃26,外徑φ1.3)

14

15

2
2

2
2

1
2

6-Rc1/4
1(P),5(R1),3(R2)氣口

60.5(連接器向上)

56(連接器橫向)

1
3
0
：
複
動
　
1
4
7
.3
：
3
位
置
(連
接
器
向
上
)

1
0
4
：
單
動
(連
接
器
橫
向
)

1
3
9
.2
：
複
動
　
1
5
1
：
3
位
置
(連
接
器
橫
向
)

9
9
：
單
動
(連
接
器
向
上
)

9



M4RD Series

外形尺寸圖

外形尺寸圖

M4RD3※0
●直接引線(G2)

●E型連接器(E2※)

(第1連)　  ···  　(第n連)

3
0

5
7
.6

79
.8
(φ
6)
,8
3.
3(
φ
8)
,8
8.
8(
φ
10
)

62
.8
 R
c1
/4
氣
口

L1=(19×n)+126

L=(19×n)+24

19(間距)
77
.4
：
單
動
(手
動
操
作
位
置
)

77
.4
：
複
動
(手
動
操
作
位
置
)

9
9
.5
：
單
動

1
2
3
.7
：
複
動

21.5

16

18.3

6-Rc3/8
1(P),5(R1),3(R2)

26
.2

11
.5

26
.2

2
5
.1
2
5
.2

7
7
.4

8
9
.4
(手
動
操
作
位
置
)

1
3
5
.7
：
3
位
置

快速接頭φ6,φ8,φ10
4(A),2(B)氣口

安裝孔
4-φ4.2

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)

1
1
2
.3
：
單
動
(連
接
器
橫
向
)

1
0
7
.7
：
單
動
(連
接
器
向
上
)

66(連接器向上)

61.3(連接器橫向)

　
1
5
0
：
3
位
置
(連
接
器
向
上
)

　
1
5
9
.3
：
3
位
置
(連
接
器
橫
向
)

14
7.
3：
複
動

13
8：
複
動

10



4RE/M4RE Series
氣導式5口閥 底部配管

●適用缸徑：φ6～φ100

共用規格
內容項目

MPa
MPa

MPa

註1

註2

m/s2

註1：給油時，請使用渦輪機油1級ISOVG32。
        過量給油或間歇給油會導致工作不穩定。
註2：使用時請避免水滴及油等潑及。

電氣規格

A

W

項目 內容

℃
℃

℃

閥種類與操作方式

使用流體

最高使用壓力

最低使用壓力

保證耐壓力

環境溫度

流體溫度

手動裝置

氣導式排氣法

給油

防護等級

振動/衝擊

使用環境

內部氣導式彈性體軸閥

壓縮空氣

0.7

0.2

1.05

－5～55(避免結凍)

5～55

非鎖定·鎖定型

主閥·氣導閥分別排氣型

不要

防塵

50以下/300以下

不得在腐蝕性氣體環境中使用

額定電壓

額定電壓變化範圍
保持電流
功率

溫升

突波消除器

顯示燈

DC24V

±10%

0.017

0.4

30

標準配置

附顯示燈

3位置P·A·B連接

3位置A·B·R連接

3位置中央封閉

2位置複動

 5口閥
2位置單動

JIS符號

3
（R2）

3
（R2）

3
（R2）

3
（R2）

3
（R2）

1
（P）

1
（P）

1
（P）

1
（P）

1
（P）

5
（R1）

5
（R1）

5
（R1）

5
（R1）

4
（A）

2
（B）

5
（R1）

a

a

a

a

a

2
（B）

2
（B）

2
（B）

2
（B）

4
（A）

4
（A）

4
（A）

4
（A）

b

b

b

b 項目 4RE1 4RE2 4RE3 M4RE1 M4RE2 M4RE3

配管口徑
A·B口 Rc1/8 Rc1/4 Rc1/4，

Rc3/8

M5
快速接頭
φ4、φ6

Rc1/8
快速接頭
φ4、φ6、φ8

Rc1/4
快速接頭
φ6、φ8、φ10

P·R1·R2氣口 Rc1/8 Rc1/4 Rc1/4，
Rc3/8 Rc1/8 Rc1/4 Rc3/8

項目 4RE1 4RE2 4RE3 M4RE1 M4RE2 M4RE3

應答時間
(ms)

2位置單動 20以下 30以下 40以下 20以下 30以下 40以下

2位置複動 20以下 30以下 40以下 20以下 30以下 40以下

3位置 30以下 35以下 50以下 30以下 40以下 50以下

有效剖面積
(mm2)

2位置 6.0 13.0 16.0 6.0 13.5 16.0

3位置 4.5 11.5 15.0 4.5 10.0 15.0

項目 4RE1 4RE2 4RE3

重量
(g)

2位置單動
直接引線 40 79 113

E型連接器 42 81 115

2位置複動
直接引線 58 99 133

E型連接器 60 103 135

3位置
直接引線 101(59) 148(106) 143

E型連接器 105(63) 152(110) 145
連座底座重量

計算公式（n：連數） 35n+51 71n+106 113n+170

11

應答時間為供應壓力 0.5MPa、20℃且無給油時的値。

機種別規格

（   ）內為無配管轉接頭的値。E型連接器是包含插座組件（附 300mm導線）的値。
連座重量為螺牙規格的値。連座規格時，請在上述公式中加上連數。



電線連接

配管口徑

切換位置區分

機種型號A

B

C

D

E 選購品

E 選購品

F 電壓

型號標示方法

底座安裝用單體閥

4RE1 9 00 31

單體閥

4RE1 0 06

G2

G2

M1

M1

M1

31

M4RE1

A

C

F

G

M5 G2 80 3
連座閥

連數

D 電線連接

電壓

配管口徑

機種型號

2

B 切換位置區分

4RE/M4RE Series
型號標示方法

選擇型號時的注意事項
註1： 切換位置區分為混合連座(8)時，請將組合內容記載於型號末尾。

詳情請參閱下頁。

A·B孔口
Rc1/8
Rc1/4

2位置單動
2位置複動
3位置中央封閉
3位置A·B·R連接
3位置P·A·B連接

4RE1 4RE2 4RE3

06
08

Rc3/8
底座安裝用

10
00

1
2
3
4
5

B

C

A 機種型號

符號

氣口

內容

切換位置區分

配管口徑

DC24V3
F 電壓

手動鎖定
手動非鎖定

內置A·B孔口過濾網
M1
無符號

F

選購品E

手動鎖定
手動非鎖定

內置A·B孔口過濾網
M1
無符號

F

選購品E

電線連接D

G2
E2
E20
E21
E22
E23
E2N

直接引線(300mm)
E型連接器(300mm)
E型連接器(500mm)
E型連接器(1000mm)
E型連接器(2000mm)
E型連接器(3000mm)
E型連接器(無導線)

電線連接D

G2
E2
E20
E21
E22
E23
E2N

直接引線(300mm)
E型連接器(300mm)
E型連接器(500mm)
E型連接器(1000mm)
E型連接器(2000mm)
E型連接器(3000mm)
E型連接器(無導線)

M5
氣口

06
08

M5
Rc1/8
Rc1/4

C4 快速接頭φ4
C6 快速接頭φ6
C8
C10

快速接頭φ8
快速接頭φ10

M4RE1 M4RE2 M4RE3

2位置單動
2位置複動

1
2

4
3 3位置中央封閉

3位置A·B·R連接
5 3位置P·A·B連接
8 混合連座　　註1

A·B孔口

符號 內容

切換位置區分

配管口徑C

B

3

2

20

~

DC24V

2連

20連

連數

電壓G

F

A 機種型號

～

12



●混合連座閥型號標示方法

●連座閥底座訂購型號

●蓋板訂購型號

●E型連接器插座組件

●快速接頭訂購型號

※配置範例

口徑

5 1 1 0 0 1
S1 S2 S3 S4 S5 MP

5 1 1 0 0 1
S1 S2 S3 S4 S5 MP

M5 E2 808

M4RE1

口徑M4RE2

選購品

選購品

連數

連數

4R1
4R2

MPC
MPC

4R3 MPC

4R SOCKET ASSY 電線連接 3

3

混合連座閥“8”

填寫數量

左 右

在型號標示方法的末尾記載切換位置區分的數量。
功能與符號如下表所示。

此外，若要使用10個以上相同型號的閥時，請使用下表所示的符號加以指定。

※口徑：M5、C4、C6，選購品：無符號、F，連數：2～20

※口徑：06、C4、C6、C8，選購品：無符號、F，連數：2～20

口徑M4RE3 選購品 連數 ※口徑：08、C6、C8、C10，選購品：無符號、F，連數：2～20

M4RE1

4RE/M4RE Series

2
位
置
單
動

2
位
置
單
動

2
位
置
單
動

2
位
置
單
動

2
位
置
單
動

2
位
置
複
動

3
位
置
中
央
封
閉

蓋
板

符號 切換位置區分

S1 2位置單動

S2 2位置複動

S3 3位置中央封閉

S4 3位置A·B·R連接

S5 3位置P·A·B連接

MP 蓋板

閥個數 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

符號 A B C D E F G H I J

註：本公司混合連座閥之產品標準為：從連座閥左側起，依序安裝2位置單動、複動，3位置中央封閉和蓋板（如配置範例），如安裝位置有特殊需求，請洽詢本公司營業處。

電線連接 插座長度

E2 E型連接器(300mm)

E20 E型連接器(500mm)

E21 E型連接器(1000mm)

E22 E型連接器(2000mm)

E23 E型連接器(3000mm)

機種 口徑 型號 品名

M4RE1
C4 4R1-JOINT-C4 快速接頭φ4
C6 4R1-JOINT-C6 快速接頭φ6

M4RE2
C4 4R2-JOINT-C4 快速接頭φ4
C6 4R2-JOINT-C6 快速接頭φ6
C8 4R2-JOINT-C8 快速接頭φ8

M4RE3
C6 4R3-JOINT-C6 快速接頭φ6
C8 4R3-JOINT-C8 快速接頭φ8
C10 4R3-JOINT-C10 快速接頭φ10

13



4RESeries

外形尺寸圖

外形尺寸圖

4RE110
●直接引線(G2)

●直接引線(G2)

●E型連接器(E2※)

●E型連接器(E2※)

4RE120 

8
.1 1
6
.2 2
4
.5
5
4
.9

14

22
3-Rc1/8
5(R1),1(P),3(R2)氣口

導線長度300mm
(AWG＃26,外徑φ1.3)

39
(手動操作位置)

35

2
2

4.544

2-φ3.2
安裝孔

14.5
29.5

1
0

1
6

2
0

2-Rc1/8
4(A),2(B)氣口

14

74.8

5
5
.1

51.3

4
9
.9

5
3
.6
(連
接
器
橫
向
)

5
8
.3
(連
接
器
向
上
)

81.9(連接器向上)

86.6(連接器橫向)

8.
1 1
6
.2 2
4
.5

14
22

3-Rc1/8

5(R1),1(P),3(R2)氣口

導線長度300mm
(AWG＃26,外徑φ1.3)

330.8
(手動操作位置)

35

2
2

44

2-φ3.2
(安裝孔)

14.5
29.5

1
0

1
6
2
0

2-Rc1/8
4(A),2(B)氣口

14

96.6

5
5
.1

49.7

4
9
.9

5
3
.6
(連
接
器
橫
向
)

5
8
.3
(連
接
器
向
上
)

110.9(連接器向上)

120.2(連接器橫向)

23.4

26.3

(手動操作位置)

14



4RE Series

外形尺寸圖

●E型連接器(E2※)

4RE210
●直接引線(G2)

22.5
42.5

10
.5

1
7

5.757

92.1

68.6
(手動操作位置)

4
3
5

2-φ4.4
安裝孔

1.765

2
3

10
.5

2020
32.5

5
0
.2
5
5
.4

3-Rc1/4
5(R1),1(P),3(R2)氣口

2-Rc1/4
4(A),2(B)氣口

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)

5
3
.9
(連
接
器
橫
向
)

5
8
.6
(連
接
器
向
上
)

99.2(連接器向上)

103.9(連接器橫向)

●E型連接器(E2※)

4RE1  0
●直接引線(G2)

3
4
5

3-Rc1/8
5(R1),1(P),3(R2)氣口

38.835

104.6

57.7 23.4
(手動操作位置) (手動操作位置)

3

2
2

44 34.3

2-φ3.2
安裝孔導線長度300mm

(AWG#26,外徑φ1.3)

14 14

22

5
5
.1

4
9
.9

8
.1 1
6
.2 2
4
.5

5
3
.6
(連
接
器
橫
向
)

5
8
.3
(連
接
器
向
上
)

118.9(連接器向上)

128.2(連接器橫向)

2-Rc1/8
4(A),2(B)氣口

29.5
14.5

1
0

1
6

2
0

15



4RE Series

外形尺寸圖

外形尺寸圖

4RE220
●直接引線(G2)

●E型連接器(E2※)

22.5

42.5

10
.5

1
7

(手動操作位置)

2
3

10
.5

2020
32.5

5
0
.2
5
5
.4

3-Rc1/4
5(R1),1(P),3(R2)氣口

2-Rc1/4
4(A),2(B)氣口

導線長度300mm
(AWG#26,
外徑φ1.3)

5
3
.9
(連
接
器
橫
向
)

5
8
.6
(連
接
器
向
上
)

130(連接器向上)

139.2(連接器橫向)68.8

57

23.4

29.3

4

25.365

115.7

2-φ4.4
安裝孔

(手動操作位置)

4RE2  0
●直接引線(G2)

●E型連接器(E2※)

3
4
5

2
3

10
.5

2020
32.5

5
0
.2
5
5
.4

3-Rc1/4
5(R1),1(P),3(R2)氣口

22.5

42.5

10
.5

1
7

2-Rc1/4
4(A),2(B)氣口

4

(手動操作位置)

導線長度300mm
(AWG#26,
外徑φ1.3)

80.6

57

23.4

41.1

37.165

127.5

2-φ4.4
安裝孔

(手動操作位置)

5
3
.9
(連
接
器
橫
向
)

5
8
.6
(連
接
器
向
上
)

141.8(連接器向上)

151(連接器橫向)

16



4RE3 Series

外形尺寸圖

●E型連接器(E2※)

●E型連接器(E2※)

4RE320
●直接引線(G2)

4RE310
●直接引線(G2)

2-φ4.3
安裝孔

2-Rc1/4，2-Rc3/8(選購品)
4(A),2(B)氣口

11
.9

2
0
.7

48

25

3-Rc1/4，Rc3/8(選購品)
5(R1),1(P),3(R2)氣口

36.5

22.9：Rc1/4
24.5：Rc3/8

22.9：Rc1/4
24.5：Rc3/8

6
0

5
4
.8

13
.2 2
6
.7

3-Rc1/4，Rc3/8(選購品)
5(R1),1(P),3(R2)氣口

36.5

22.9：Rc1/4
24.5：Rc3/8

22.9：Rc1/4
24.5：Rc3/8

6
0

5
4
.8

13
.2 2
6
.7

5
8
.5
(連
接
器
橫
向
)

6
3
.2
(連
接
器
向
上
)

107.7(連接器向上)

112.3(連接器橫向)
100.5

77.4

64.6

73 2.2

6.4

4
1

4
.2

(手動操作位置)

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)

5
8
.5
(連
接
器
橫
向
)

6
3
.2
(連
接
器
向
上
)

138(連接器向上)

147.3(連接器橫向)

2-Rc1/4，2-Rc3/8(選購品)
4(A),2(B)氣口

11
.9

2
0
.7

48

25

2-φ4.3
安裝孔

123.7

77.4

73 25.3

64.6 29.5

4
1

4
.2

(手動操作位置)
23.2

(手動操作位置)

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)
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4RE3 Series

外形尺寸圖

外形尺寸圖

4RE3  0
●直接引線(G2)

●E型連接器(E2※)

3
4
5

2-Rc1/4，2-Rc3/8(選購品)
4(A),2(B)氣口

25

48

11
.9

2
0
.7

4
.2

(手動操作位置)

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)

89.4
(手動操作位置)
23.2

64.6 41.5

37.3

4
1

73

135.7

2-φ4.3
安裝孔

5
8
.5
(連
接
器
橫
向
)

6
3
.2
(連
接
器
向
上
)

150(連接器向上)

159.3(連接器橫向)

3-Rc1/4，Rc3/8(選購品)
5(R1),1(P),3(R2)氣口

36.5

22.9：Rc1/4
24.5：Rc3/8

22.9：Rc1/4
24.5：Rc3/8

6
0

5
4
.8

1
3
.2 2
6
.7
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M4RE Series

外形尺寸圖

●M5內螺牙型(M5)

M4RE1※0
●直接引線(G2)  ●E型連接器(E2※)

M4RE2※0
●直接引線(G2) ●E型連接器(E2※)

13.4 10.5(間距)

4 L1=(10.5×n)+9.5

L=(10.5×n)+17.5

7
4
.8
：
單
動

9
6
.6
：
複
動

51
.4
(手
動
操
作
位
置
)

49
.7
(手
動
操
作
位
置
)

14
.3

12
.2

14
.3

23.7

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)

1
0
.7
(φ
4
)

14.5 6-Rc1/8
1(P),5(R1),3(R2)
氣口

1
1
.9
(φ
6
)

64(連接器向上)

59.5(連接器橫向)

8
6
.5
：
單
動
(連
接
器
橫
向
)

1
2
0
：
單
動
　
1
2
8
.2
：
3
位
置
(連
接
器
橫
向
)

8
2
：
單
動
(連
接
器
向
上
)

11
1：
複
動
　
11
8.
9：
3位
置
(連
接
器
向
上
)

5
6
6
1
.2

13.4
3.8

10.5(間距) 7.
5

14
.4

3
0
.6

快速接頭φ4,φ6
4(A),2(B)氣口

5
6
6
1
.2

M5
4(A),2(B)氣口

7.
5

14
.4

3
0
.6

3.8
13.4 10.5(間距)

6
8
.4
(手
動
操
作
位
置
)

6
8
.8
(手
動
操
作
位
置
)

9
1
.8
：
單
動

1
1
5
.7
：
複
動

19 16(間距)

6 L1=(16×n)+10

L=(16×n)+22

2
3

2
2
6
8

1
2
7
.5
：
3
位
置

安裝孔
4-φ4.2

8
0
.6
(手
動
操
作
位
置
)

14.5
17
20

12
.5
2
1
.5
2
1
.5

6-Rc1/4
1(P),5(R1),3(R2)氣口

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)

1
5
.2
(φ
6
)

1
5
.3
(φ
4
)

1
5
.1
(φ
8
)

9
9
：
單
動
(連
接
器
向
上
)

1
3
0
：
複
動
　
1
4
0
：
3
位
置
(連
接
器
向
上
)

68(連接器橫向)

72.5(連接器向上)

1
0
4
：
單
動
(連
接
器
橫
向
)

1
3
9
.2
：
複
動
 1
5
1
：
3
位
置
(連
接
器
橫
向
)

6
4
.2
6
9
.2

10
.3
16
.5
3
7

18
7

16(間距) 快速接頭φ4,φ6,φ8
4(A),2(B)氣口

Rc1/8
4(A),2(B)氣口

6
9
.2

18
7

16(間距) 9
.2

1
8
.7
3
7

(第1連)　···　(第n連)

(第1連)···(第n連)

4
5
.8

4

5
5
.5

安裝孔
4-φ4.3

57
.7
(手
動
操
作
位
置
)

1
0
4
.6
：
3
位
置
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M4RE Series

外形尺寸圖

外形尺寸圖

M4RE3※0
●直接引線(G2)

●E型連接器(E2※)

19(間距)18.510.5

17.8

23.9

導線長度300mm
(AWG#26,外徑φ1.3)

6-Rc3/8
1(P),5(R1),3(R2)氣口

2
5
.2

1
8
.8

7
5
.9

7
0
.7

11
.7

1
9

4
3
.1

2
5
.2

1
5
.2
(φ
6
)

1
5
(φ
8
)

2
0
.7
(φ
1
0
)

14
7.
3：
複
動
 1
59
.3
：
3位
置
(連
接
器
向
上
)

1
3
8
：
複
動
1
5
0
：
3
位
置
(連
接
器
向
上
)

79.1(連接器向上)

74.4(連接器橫向)

1
1
4
.6
：
單
動
(連
接
器
橫
向
)

11
0：
單
動
(連
接
器
向
上
)

快速接頭φ6,φ8,φ10
4(A),2(B)氣口

Rc1/4
4(A),2(B)氣口

7
5
.9

18.5
10.5
19(間距)

11
.7
4
3
.1
1
9

(第1連)　  ···  　(第n連)

19(間距)

L1=(19×n)+14

L=(19×n)+26
77
.4
：
單
動
(手
動
操
作
位
置
)

77
.4
：
複
動
(手
動
操
作
位
置
)

1
0
5
.8
：
單
動

1
2
3
.7
：
複
動

3
1
.4

25
.2

8
1
.7

89
.4
(手
動
操
作
位
置
)

1
3
5
.7
：
3
位
置

安裝孔
4-φ4.2

22.5

6
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單側直管 單側直管(圓型)
●GWS□-□/K ●GWS□-□-S/K

B B

L

M5型

A

L

A

φ
K

φ
K

H(六角對邊) H(六角對邊)M M
B B

L

M5型

A

L

A

φ
K

φ
K

M M

GWS  4-M5-S/K
GWS  4-   6-S/K
GWS  6-M5-S/K
GWS  6-   6-S/K
GWS  6-   8-S/K
GWS  8-   6-S/K
GWS  8-   8-S/K
GWS10-   8-S/K

型號 適用管
外徑φ M

M5×0.8
R1/8
M5×0.8
R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R1/4

K

7.9
9.8
9.9
11.8
13.8
14
14
17.5

L

17.9
20.5
19.2
23
23
28
27
28.5

A

3.4
8
3.4
8
11
8
11
11

B

12.9
16
14.2
17.5
17.5
19
19
21.5

最小孔徑

2
2.5
2.5
4
4
5
6
6

有效剖面積
mm2

2.7
4.1
4.4
10.6
10.6
20.4
22
26.3

GWS  4-M5/K
GWS  4-   6/K
GWS  4-   8/K
GWS  6-M5/K
GWS  6-   6/K
GWS  6-   8/K
GWS  8-   6/K
GWS  8-   8/K
GWS10-   8/K

型號 適用管
外徑φ

4

6

8

10

M

M5×0.8
R1/8
R1/4
M5×0.8
R1/8
R1/4
R1/8
R1/4
R1/4

H

10
10
14
12
12
14
14
14
17

K

11
11
15.8
13.5
13.5
15.8
15.8
15.8
19.1

L

21.5
20.5
19.5
23
23
23.5
28
27
32.5

A

3.4
8
11
3.4
8
11
8
11
11

B

16
16
16
17.5
17.5
17.5
19
19
21.5

最小孔徑

2.5
2.5
2.5
2.5
4
4
5
6
8

有效剖面積
mm2

4
4
4
4.4
10.3
10.3
17.5
22.4
30.5

4

6

8

10

快速接頭

4RD/E Series

●SLW-□AA配管口徑

配管口徑

A φ
E

A

B

φ
C

φ
D

剖面A-A

A

B

φ
C D

φ
E

型號
SLW-6S

SLW-8S

配管口徑 A B C D E
R1/8

R1/4

22

28

13.3

19

10.5

14.8

6

9

10.5

15.4 

型號
SLW-6A

SLW-8A

SLW-10A

配管口徑 A B C D E
R1/8

R1/4

R3/8

34

44.5

58.5

28

36

48.5

16.5

20

25.5

10

13

17

7

8.5

12

型號標示方法及外形尺寸圖

SLW 8 S

6 R1/8

8 R1/4

　配管口徑A

SLW 6 A

6

8
10

R1/8

R1/4

R3/8

　配管口徑A

M5×0.8 5

1.5

15.5

1

φ
1
0

1
●SL-M5

消音器

●SLW-□S

3.4

M5×0.8

16.5

φ
7

φ
7
.8

φ
3

●SLM-M5
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使用本公司產品設計並製造裝置時，客戶有義務檢查及確認可以保證裝置的機械機構、空壓控制迴路或是流體控制迴路等以及
藉由對它們電子控制而運作之整個系統的安全性，在此基礎上製造安全的裝置。
為了安全使用本公司產品，非常重要的是產品的正確選定、使用、操作和適當的維護保養管理。
為確保裝置的安全性，請務必遵守警告及注意事項。
此外，請檢查並確認可保證裝置的安全性，製造出安全的裝置。

1 本產品是作為一般工業機械用裝置、零件而設計並製造出來的。
因此，必須由具備相關專業知識及經驗的人員進行操作。

2 使用時請務必遵守產品所規範之規格範圍。
使用時請勿超過產品的規格範圍。此外，嚴禁對產品進行改造或再加工。
本產品適用於一般工業用裝置及零件，不適合在戶外以及以下所示的條件或環境下使用。
（但若於使用前已洽詢本公司相關人員，並瞭解本公司產品規格時，則不在此限。建議您最好事先採取安全對策，
   以避免產品不慎發生故障。）
(1)用於核能、鐵道、航空、船舶、車輛、醫療機器、直接涉及飲料或食品等之裝置及設備，或是用於娛樂設施、
    緊急斷電迴路、沖床機器、制動迴路、安全對策等需要安全性之用途。
(2)用於有可能對於人身或財產造成重大影響，特別需要安全之用途。

3 對於攸關裝置設計及管理之安全性，請務必遵守行業標準及相關法規。
ISO4414、JIS B 8370（空壓－系統及其元件的通用規則與安全要求）
JFPS2008（氣缸的選定及使用指南）
高壓氣體安全法、勞動安全衛生法及其它相關安全準則、行業標準、法規等。

4 在完成安全性確認前，嚴禁操作本產品或是卸除配管及設備。
(1)請在確認與本產品有關之整體系統安全性後，再進行機器或裝置之檢查、維護工作。
(2)即使機器停止運轉，高溫部位及充電區仍存在著危險性，操作時需特別注意。
(3)檢查及維護機器時，請先將供氣、供水或相關設備的電源斷電，排出系統內的壓縮空氣，操作時請務必小心漏水或漏電。
(4)啟動或重新啟動使用空壓元件的機械或裝置時，需確認已確保防止飛出等系統之安全性後，再小心進行操作。

警告

■此處所示的注意事項係將安全注意事項分為「危險」、「警告」和「注意」等級。

訂貨時的注意事項

1 保固期
本公司產品之保固期為產品交貨至客戶指定地點起1年為止。

2 保固範圍
在上述保固期內發生明顯可究責為本公司之故障時，本公司將免費提供替代產品或必要更換的零件，
或是由本公司工廠免費負責維修。
但是，以下情況不在保固範圍內。
(1)在超出型錄或規格書所記載的條件、環境下安裝或使用引起之故障
(2)故障原因並非本產品所引起之故障
(3)以非正常的使用方式使用本產品而引起之故障
(4)由本公司以外人員進行改造或者修理而引起之故障
(5)無法根據交貨時點已經實用化的技術判斷出之故障
(6)發生天災或自然災害等非可究責於本公司之事故而引起之故障
此外，此處所謂的「保固」係指交貨產品本身，對於交貨產品因故障所造成的損害，則不在保固範圍。

3 適用性的確認
本公司產品與客戶所使用的系統、機械、裝置之間的適用性，必須由客戶自己負責進行確認。

危險: 操作錯誤時，有可能導致死亡或重傷等危險發生，且發生危險時緊急性（急迫程度）較高之情況。

操作錯誤時，有可能導致死亡或重傷等危險發生。

操作錯誤時，有可能導致輕傷或財產損失等危險產生。

(DANGER)

警告:
(WARNING)

注意:
(CAUTION)

此外，「注意」中所刊載的事項亦有可能在某種狀況下衍生出嚴重的後果。
本說明書中所刊載的事項皆為重要內容，請務必確實遵守。

產品使用安全守則
使用前請務必詳閱

22



直接安裝時

1. 連座安裝方法
(金屬底座4RD/E系列)

M4RD/E系列安裝既可使用連座底座上方的貫通螺栓進行
固定，也可從反面用螺栓進行固定。
M4RD/E系列閥、密封板、底座安裝時，請用合適的固定
力矩，以防止安裝不牢，產生洩漏。
若安裝不正確，可能會造成螺牙損壞。

M4RD/E系列
安裝方法

孔/螺牙孔共用

固定扭力 1～1.5N·m

注意

安裝·裝配及調整時

設計·選定時

產品使用安全守則
使用前請務必詳閱。

空壓元件

個別注意事項：氣導式5口閥 4RD/E系列

1. 突波消除器

注意
「電磁閥附屬的突波消除器，目的為保護用於驅動該
電磁閥的輸出接點。無法期待有保護其他周邊裝置的
效果，而且可能造成突波的影響（破損、誤動作）。
相反的，突波消除器也可能因為吸收其他裝置產生的
突波，而引起燒毀等破損事故。請注意以下幾點。」
突波消除器可以將高達數百伏特的電磁閥突波電壓，限制在
線圈工作可以承受的低電壓位準的程度。在某些使用的輸出
迴路中，如突波吸收不足，有時候會導致破壞或誤動作。請
事先依據使用的電磁閥的突波電壓限制位準，以及輸出裝置
的耐壓和迴路構成，或是復原延遲時間的長短，判斷是否可
以使用本產品。如有必要，請另外施行其他的突波因應對
策。另外，4RD/E系列的附突波消除器的電磁閥，可以將
OFF時發生的逆電壓突波，抑制在下表中的位準以下。

OFF時的逆電壓峰值
約47V

規格電壓
DC24V

輸出裝置為NPN型時，上表電壓和電源電壓兩者的突波電
壓，可能都會施加在輸出電晶體上，因此請並列連接設置
接點保護迴路。

(輸出電晶體保護迴路 附設範例1)

PLC側 電磁閥側

(輸出電晶體保護迴路 附設範例2)

PLC側 電磁閥側

如果在電磁閥上並列連接其他的裝置，電磁閥關閉時產生的
逆電壓突波會波及這些裝置。即使電磁閥上附有DC24V用
的突波消除器，某些機種中突波電壓還是可以達到數十伏
特，這種逆電壓會對其他並列連接裝置造成破壞，或使其執
行誤動作。請避免讓無法承受逆電壓的裝置（例如LED顯示
燈）與其並列連接。另外，如果將多個電磁閥並列驅動，電
磁閥隨附的突波消除器會有其他電磁閥的突波流入，當電流
值過大，可能會使該突波消除器燒壞。即使將多台電磁閥並
列驅動，有時突波電流也會集中到限制吸收電壓最低的突波
消除器上，同樣可能使其燒毀。相同型號的電磁閥中，突波
消除器限制電壓也會有所差異，因此最嚴重的情況下還是有
可能燒壞。請避免並列驅動多個電磁閥。「電磁閥內建的突
波消除器，如果因為來自該電磁閥外部的過電壓、過電流而
引起破損，許多情況下會形成短路狀態。」
電磁閥內建的突波消除器，若是因外部的過電壓或過電流
引起破損後，多數情況下會造成短路。因此，如果破損以
後，大量電流在輸出ON的情況下流過，最嚴重的情況下可
能造成輸出迴路和電磁閥破損，引起火災。請勿在故障狀
態下繼續通電。另外，為了避免大量電流持續流過，請在
電源或驅動迴路上設置過電流保護迴路，或者使用附過電
流保護裝置的電源。過電流保護的基準是每個電磁閥額定
電流的2倍以下。
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請注意，連座設置電線連接時，
導線請勿對電磁閥線圈部施加拉伸張力。

2. 導線的連接

3. E型連接器的使用方法

扣鈕

插座

4R系列為內部氣導式電磁閥。只要不供氣給P氣口，
即使操作手動裝置，也無法切換主閥。

3. 線圈更換方法

配管螺牙 固定扭力(N·m)
M5 1～1.5
Rc1/8 3～5
Rc1/4 6～8

注意
  安裝配管時請施加適當的固定扭力。若未施加適合
的扭力，將會造成空氣洩漏、螺牙破損。
安裝方式和扭力值如下：

4. 配管接頭安裝方法

安裝·裝配及調整時

使用及維護時

注意

注意
E型連接器的插座無論向上還是橫向均可連接，為
向上、橫向共用的連接器。出貨時附插座組件。請
根據設置狀況選擇連接方向。

插座的裝卸方法
安裝插座時，用手指夾住扣鈕桿和插座，然後垂直插入
連接器的角窗內。將扣鈕卡爪插入連接器的凹槽內進行
鎖定。安裝時請注意，向上安裝時扣鈕位於前面，橫向
安裝時扣鈕位於上方。
拔出插座時，按下扣鈕，將卡爪從凹槽中脫開，然後筆直
拔下。

注意

警告

警告

2. 手動裝置

1. 共用

長時間連續通電將造成電磁閥的性能低落。
另外，請注意以下的使用方法亦等同於長時間連續
通電狀態。
間歇通電時間超過非通電時間時。
間歇一次通電時間超過30分鐘時。
在設置時，需考慮散熱問題。
如需在連續通電狀態下使用，請洽詢本公司。

手動裝置的操作方法（非鎖定·鎖定型）
操作按壓非鎖定開關，
請朝箭頭方向直接按下。
鬆開開關即解除手動狀態。

執行按壓鎖定操作時，按下後向右旋轉90°時保持ON狀態。
向左旋轉時即解除鎖定OFF。

OFF
PUSH ON

LOCK

ON

執行手動操作時，
請先確認啟動中的氣缸附近是否有人員存在。

E型連接器線圈組件
請注意若鬆開其他螺釘，有可能會造成裝置空氣洩漏、動作不
良。此外，裝配時，請先確認線圈側的密封墊圈是否已裝妥，
也請注意固定扭力。不正確安裝時，將造成空氣洩漏等事故，
請務必加以注意。

凹槽

4RD/E Series
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